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關於唱針

唱頭針尖形狀

鐵三角Audio-Technica，是以唱頭為出發點的音響品牌。	

AT-3及AT-35X、AT-VM3等等過往的名作，對其熱銷盛況還存有記憶的人應該不在少數吧。	

超精密的類比技術，於歷經半世紀以上的今天依舊存在。或者該說仍持續進步著。	

有些聲音只有透過類比才得以品嘗。一旦聽過，便無法對類比忘懷。	

被刻錄於類比唱片的音槽中，堪稱為無限的魅力，何不再一次將其發掘出來。	

類比技術一直以來都深藏著無法以1與0分割，不可思議的奧秘。

類比是如此不可思議。無論多少次被數位迎頭趕上， 
總是能夠不可思議的再往前領先一步。

唱頭的唱針是由從唱片音軌讀取聲音的唱針針尖、和負責傳輸振動

的懸臂與阻尼器所組成。目前市面上常見的唱頭針尖大多是由鑽石

所製成。

將唱針尖端加工成圓形或橢圓形。依據形狀的不同，音質也會產生變化。

唱針針桿 阻尼墊圈

鑽石針尖
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圓針 橢圓針 線形針

如同原子筆筆尖般的圓形針尖，多用於泛用性佳的初階型號。

能穩定地播放具有力道感的低音。即使唱頭角度有稍微傾斜，

球狀的針尖也能正確地讀取唱片的凹槽。正因有著這樣的穩定

性，所以以往多受到廣播電台的青睞。

為尖端成橢圓狀的圓形唱針，能更深入唱片溝槽從而獲得更佳

的高頻表現。由於針尖前後兩側較薄，所以承受的負荷較大，

故使用壽命也相對較短。此款唱針針尖的有效半徑較小，除了

能減少一般圓形唱針的循軌誤差與擠壓效應外，更可從唱片溝

槽中讀取更多資訊。

將橢圓針加工的更細，透過進一步提升對唱片溝槽循軌能力

的外型，能從低音到高音，再現寬廣的音域範圍。因採摩擦

係數較低的線性接觸讀取方式，針尖的使用壽命相對較長。

除了具有與橢圓針相同的優異循軌性能外，與唱片溝槽的接

觸面積也比較大。這使得唱針尖端較不易磨損、同時減少對

唱片的損傷。除此之外也有微型線形針與柴田針等款式。

Conical Styli Elliptical Styli Line Contact Styli
（Special Line Contact, Shibata, MicroLinear®）

獨特的「直接動力系統」，

再現令人難以置信的精確度。

○ 將不可能化為可能，提升至全新高度的聆聽環境

 由日本開發與設計，作為鐵三角類比唱頭全新標竿的直接動力立體聲MC型唱頭，
作為「Excellence」計劃的一環，只為能替Hi-End愛好者提供最極致的聆聽環
境。積累了自1962 年 AT-1 唱頭發布以來，長達60多年的類比音訊技術與知識，
並結合最先進的材料與設計而成的鐵三角頂尖旗艦型號。

○ 採用將空芯線圈安置於針尖上方的獨特「直接動力系統」

 意味著訊號從鑽石針尖「直接」傳輸到線圈，不經過針桿，藉此確保音頻訊號不受
針桿之長度與材料帶來負面影響。這樣的設計，確保了唱頭生動地呈現最細微的聲
音細節，並提供卓越的瞬態響應，中頻和低頻也再現令人難以置信的精確度。

○ 採用特殊線性接觸針，以及精選的超輕量實心硼針桿

 能提供穩固而精細的讀取能力的高性能組合，從最複雜的唱片溝槽，將「訊號」精
確提供給直接動力系統。。

○ 由直徑20微米的PCOCC芯線捲繞八圈所組成，直徑0.9釐米的空芯設計線圈

 儘管是空芯型，但藉由將3歐姆線圈安置於強力磁氣迴路的0.6釐米間隙中，仍可提
供0.2毫伏的輸出電壓。

○ 用以建構專門磁氣迴路和懸掛系統的鈦金屬結構

 鈦具有輕巧、結實、抗諧振等聲學特性，這種材質需要複雜的加工，僅使用在鐵三
角旗下的少數高級唱頭上。由鈦金屬結構搭配鋁金屬機殼，能最大限度抑制振動，
以提供更出色的音質。

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-ART1000 商品定價 NT$188,000

型式	 直接動力式，空芯MC型

頻率響應	 15～30,000Hz

輸出電壓	 0.2mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 30dB（1kHz）

輸出平衡	 0.5dB（1kHz）

針壓	 由於構造獨特，產品將隨附獨自的針壓資訊表，平均範圍為2.0至2.5g

線圈阻抗	 3Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 3Ω

建議負載電阻	 ≥	30Ω（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 ≤	1μH(1kHz）

靜態順服度	 30×10-6cm/dyne

動態順服度	 12×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形超微線形針

針桿	 Ø0.26mm實心硼針桿

垂直循軌角	 21°

外形尺寸	 H17.3×W17.0×D25.5mm

重量	 11.0g	 	

AT-ART1000 4961310136390

MC Cartridge

附屬品 / 外形尺寸

保存盒（木箱）×1、非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）12.0/18.0mm 各×2、
墊片×2、螺帽×2、保護蓋×1、
唱頭連接用PCOCC導線組×1

（單位：mm）

特殊線形接觸針
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・PCOCC：Pure Copper by Ohno Continuous Casting process（單結晶狀高純度無氧銅）

MC Cartridge

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-ART9XI 商品定價 NT$46,200  

縝密細緻的音場表現，空芯MC型唱頭。

極致濃黑的旗艦款式，鐵三角鐵芯MC型唱頭。

○ 實現高分離度、寬廣響應範圍的雙動圈設計。　　　　　　　　　
透過逆V字型配置雙動圈設計，實現高分離度及寬廣響應範圍，讓
聲音更顯清晰，並將失真降至最小。

○ 柴田針與Ø0.28mm實心硼針桿。　　　　　　　　　　　　　　
採用能表現豐滿中低音的一體成形柴田針及順態反應優異的實心硼
針桿。

○ 採用釹鐵硼磁鐵與波門杜爾鐵鈷合金，大幅提升磁積能。

○ 能提高輸出電壓的全新設計電樞。（於線圈繞線架）

○ 採用傳輸效果純淨的PCOCC線圈。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，方便安裝至唱頭蓋或是一體成型式唱臂上。

○ 實現高分離度、寬廣響應範圍的雙動圈設計。　　　　　　　　　
透過逆V字型配置雙動圈設計，實現高分離度及寬廣響應範圍，讓
聲音更顯清晰，並將失真降至最小。

○ 特殊線性接觸針與Ø0.28mm實心硼針桿。　　　　　　　　　　
採用可以高精確讀取音樂訊號的特殊線性接觸針，以及能表現出優
秀響應特性的實心硼針桿。

○ 採用釹鐵硼磁鐵與波門杜爾鐵鈷合金，大幅提升磁積能。

○ 採用傳輸效果純淨的PCOCC線圈。

○ 採用能發揮安定的播放能力的鋁金屬削製基座與可抑制不必要干擾
共振的複合材質機身。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，方便安裝至唱頭蓋或是一體成型式唱臂上。

MC雙動圈立體聲唱頭（空芯型）

AT-ART9XA 商品定價 NT$46,200 一體成形柴田針

一體成形超微線形針

型式	 MC型

頻率響應	 20～50,000Hz

輸出電壓	 0.2mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 30dB（1kHz）

輸出平衡	 0.5dB（1kHz）

針壓	 1.6～2.0g（1.8g標準）

線圈阻抗	 12Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 12Ω

建議負載電阻	 100Ω以上（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 2.5μH(1kHz）

靜態順服度	 20×10-6cm/dyne

動態順服度	 10×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形柴田針

針尖曲率半徑	 2.7×0.26mil

針桿	 Ø0.28mm實心硼針桿

垂直循軌角	 20°

唱頭安裝適用螺絲半徑	 M2.6×2

重量	 8.5g

型式	 MC型

頻率響應	 20 ～ 50,000Hz

輸出電壓	 0.5mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 30dB（1kHz）

輸出平衡	 0.5dB（1kHz）

針壓	 1.6 ～ 2.0g（1.8g標準）

線圈阻抗	 12Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 12Ω

建議負載電阻	 100Ω以上（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 25μH(1kHz）

靜態順服度	 25×10-6cm/dyne

動態順服度	 15×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形超微線形針

針尖曲率半徑	 1.5×0.28mil

針桿	 Ø0.28mm實心硼針桿

垂直循軌角	 20°

唱頭安裝適用螺絲半徑	 M2.6×2

重量	 8.5g	 	

○另售	 	 	

交換針

○另售   

交換針

AT-ART9XA 4961310153984

AT-ART9XI 4961310153991

AT-ART9XA・AT-ART9XI：附屬品 / 外形尺寸

非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）12.0/10.0/8.0/5.0mm 各×2、
墊片×2、保護蓋×1

16.8 25.0

17.3

11.0 3.0 （單位：mm）

B
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A：磁軛　B：唱針　C：磁鐵

AT-ART9XA AT-ART9XI

C

右聲道線圈

左聲道線圈

B
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C

左聲道線圈

右聲道線圈

唱頭
（15萬日幣以上25萬日幣以下）

唱頭部門
（15萬日幣以上唱頭）
第一名

唱頭部門
（15萬日幣以上唱頭）
第一名

邁入新領域的類比音聲世界。劃時代的鐵芯型唱頭。

○ 描繪情感和空間的表現力

 有著豐富訊息量及解析度的頂階MC型唱頭，具極佳音樂表現力。每個音符皆流暢
滑順、清晰可聞，充分表達演奏者的舉手投足以及樂音在大廳中的迴蕩，無論哪一
種音樂類型，皆能體驗到逼真的音場。

○ 鍍以厚金的高音質連接插針

 藉由將插針處鍍金部分的厚度增加到以往產品的約30倍厚，能在降低接觸電阻的
同時提升音質。

○ 透過各種不同的材質結合以抑制共振

 底座採用本系列一貫採用的「鋁合金」，外殼採用系列首次使用的「鈦合金」，而
底蓋採用在系列首次採用的「彈性體」。透過組合各種不同的材料，得以成功抑制
產品本身產生的共振。

○ 將鈦合金精密切割後再施以添加光澤的拋光處理

 日本福井縣鯖江地區的眼鏡行業擁有超過100年的歷史，其自豪的切割和拋光技
術，讓本產品得以通過精密的複雜設計與加工，呈現對唱頭產品來說難以實現的
優美弧形表面。這樣的設計在與精密切割技術相結合下，也成功減少了鈦合金的厚
度，大幅減輕重量，並提升唱頭的循軌能力。藉由在關鍵結構上施以鈦合金材料，
使音色表現更加游刃有餘。

○ 提高發電效率的新設計磁氣回路

 以AT-ART9XI的磁氣回路為基礎，將前磁軛加厚0.6mm，提高磁通密度，成功提
升發電效率，使音質更加栩栩如生。並在不改變線圈匝數和阻抗的情況下，實現將
輸出電壓效率提升15%的目標。

○ 採用鈦合金針尖加強板，減輕針尖重量

 與「ART」系列的旗艦型號AT-ART1000相同，針桿尖端用來固定鑽石針尖的加強
板以鈦金屬製作，減輕了重量，提升高頻表現。

○ 特殊線性接觸針及Ø0.28mm實心硼針桿 

 採用一體成形的特殊線性接觸針，能夠忠實地讀取唱片上的音軌，並增強聲音間的
分離感。透過使用階段式的管狀結構設計，使實心硼針桿從頂端到線圈向支點逐漸
變粗。針桿和電樞連接部位之間的雙重結構提升了剛性，得以抑制多餘的振動。

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-ART20 商品定價 NT$80,000

型式	 MC型

頻率響應	 20 ～ 50,000Hz

輸出電壓	 0.55mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 30dB（1kHz）

輸出平衡	 0.5dB（1kHz）

針壓	 1.6 ～ 2.0g（1.8g標準）

線圈阻抗	 12Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 12Ω

建議負載電阻	 100Ω以上（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 25μH(1kHz）

靜態順服度	 23×10-6cm/dyne

動態順服度	 13×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形超微線形針

針尖曲率半徑	 1.5×0.28mil

針桿	 Ø0.28mm實心硼針桿

垂直循軌角	 20°

外形尺寸	 H17.3×W16.8×D26.6mm

唱頭安裝適用螺絲半徑	 M2.6×2

重量	 9.0g	 	

AT-ART20 4961310156916

附屬品 / 外形尺寸

結合各種不同的材質

以抑制共振

採用鈦合金針尖加強板

減輕針尖重量

特殊線性接觸針及

Ø0.28mm實心硼針桿

非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）12.0/10.0/8.0/5.0mm 各×2、
墊片×2、保護蓋×1

（單位：mm）

一體成形超微線形針

16.8 26.6

17.3

10.5 3.2

12.7

鑽石針尖

針尖加強板

○另售	 	 	

交換針

43



MC Cartridge

・PCOCC：Pure Copper by Ohno Continuous Casting process（單結晶狀高純度無氧銅）

（單位：mm）
＊Size:  AT-OC9XEN：17.1、AT-OC9XEB：17.5

外形尺寸AT-OC9XML：附屬品

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-OC9XEN 商品定價 NT$12,100

實心硼針桿搭載超微線形針，

採用高品質磁氣回路的中階款唱頭。

鋁合金針桿搭載輕量的一體成形橢圓針，

進階款MC型唱頭。

鋁合金針桿搭載接合型橢圓針，

入門級MC型唱頭。

○ 藉由設置雙線圈以獲取寬廣的頻率響應及提高聲道分離度，實現
明確的聲音定位。

○ 以逆V字形配置線圈，將失真抑制在最低限度。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，唱頭蓋或是一體型的唱臂只需使用兩根螺
絲即可固定。

○ 能降低失真的一體成型超微線形針及順態反應優異的實心硼針桿。

○ 能顯著提升磁能的釹鐵硼磁鐵及高磁通量的波門杜爾鐵鈷合金磁
軛。

○ 採用可享受純淨傳輸效果的PCOCC線圈。

○ 藉由設置雙線圈以獲取寬廣的頻率響應及提高聲道分離度，實現
明確的聲音定位。

○ 以逆V字形配置線圈，將失真抑制在最低限度。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，唱頭蓋或是一體型的唱臂只需使用兩根螺
絲即可固定。

○ 輕量的一體成形橢圓針及鋁合金管狀針桿。

○ 能顯著提升磁能的釹鐵硼磁鐵及磁傳導能力極佳的純鐵磁軛。

○ 採用可享受純淨傳輸效果的PCOCC線圈。

○ 藉由設置雙線圈以獲取寬廣的頻率響應及提高聲道分離度，實現
明確的聲音定位。

○ 以逆V字形配置線圈，將失真抑制在最低限度。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，唱頭蓋或是一體型的唱臂只需使用兩根螺
絲即可固定。

○ 能正確讀取音訊的接合型橢圓針及鋁合金管狀針桿。

○ 能顯著提升磁能的釹鐵硼磁鐵及磁傳導能力極佳的純鐵磁軛。

○ 採用可享受純淨傳輸效果的PCOCC線圈。

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-OC9XML 商品定價 NT$19,030

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-OC9XEB 商品定價 NT$8,250

一體成形超微線形針

一體成形橢圓針

型式 MC型
頻率響應 20 ~ 47,000Hz

輸出電壓 0.4mV（1kHz、5cm/sec.）
聲道分離度 27dB（1kHz）
輸出平衡 1.0dB（1kHz）
針壓 1.8 ~ 2.2g（2.0g標準）
線圈阻抗 12Ω（1kHz）
線圈直流電阻 12Ω
建議負載電阻 100Ω以上（連接唱頭放大器時）
線圈電感 25μH（1kHz）
靜態順服度 20×10-6cm/dyne

動態順服度 16×10-6cm/dyne（100Hz）
針尖形狀 一體成形超微線形針
針尖曲率半徑 2.2×0.12mil

針桿 Ø0.28mm實心硼針桿
垂直循軌角 20°
外形尺寸 H17.3×W16.8×D25.7mm

唱頭安裝適用螺絲半徑 M2.6×2

重量 7.6g

型式 MC型
頻率響應 20 ~ 30,000Hz

輸出電壓 0.35mV（1kHz、5cm/sec.）
聲道分離度 25dB（1kHz）
輸出平衡 1.5dB（1kHz）
針壓 1.8 ~ 2.2g（2.0g標準）
線圈阻抗 12Ω（1kHz）
線圈直流電阻 12Ω
建議負載電阻 100Ω以上（連接唱頭放大器時）
線圈電感 25μH（1kHz）
靜態順服度 20×10-6cm/dyne

動態順服度 9×10-6cm/dyne（100Hz）
針尖形狀 一體成形橢圓針
針尖曲率半徑 0.3×0.7mil

針桿 鋁合金管形針桿
垂直循軌角 20°
外形尺寸 H17.1×W16.8×D25.7mm

唱頭安裝適用螺絲半徑 M2.6×2

重量 7.6g

型式 MC型
頻率響應 20 ~ 30,000Hz

輸出電壓 0.32mV（1kHz、5cm/sec.）
聲道分離度 25dB（1kHz）
輸出平衡 1.5dB（1kHz）
針壓 1.8 ~ 2.2g（2.0g標準）
線圈阻抗 12Ω（1kHz）
線圈直流電阻 12Ω
建議負載電阻 100Ω以上（連接唱頭放大器時）
線圈電感 25μH（1kHz）
靜態順服度 20×10-6cm/dyne

動態順服度 9×10-6cm/dyne（100Hz）
針尖形狀 接合型橢圓針
針尖曲率半徑 0.3×0.7mil

針桿 鋁合金管形針桿
垂直循軌角 20°
外形尺寸 H17.5×W16.8×D25.7mm

唱頭安裝適用螺絲半徑 M2.6×2

重量 7.6g

○另售   

交換針

○另售   

交換針

○另售   

交換針

AT-OC9XML 4961310151256

AT-OC9XEN 4961310151263

AT-OC9XEB 4961310151270

接合型橢圓針

唱頭部門
（6萬日幣以下之唱頭）
第二名

唱頭部門
（6萬日幣以上15萬日幣以下之唱頭）
第三名

唱頭部門
（6萬日幣以下）
第二名

非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）
12.0/10.0/8.0/5.0mm 各×2、
墊片×2、保護蓋×1

非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）
12.0/10.0/8.0/5.0mm 各×2、
墊片×2、保護蓋×1

AT-OC9XEN・AT-OC9XEB：附屬品 16.8 25.7

＊

9.8 6.5

17.3

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-OC9XSH 商品定價 NT$22,550

實心硼針桿搭載一體成形特殊線形接觸針，

忠實呈現音軌情報的最高階款唱頭。

實心硼針桿搭載柴田針，

展現豐滿中低音的高階款唱頭。

○ 藉由設置雙線圈以獲取寬廣的頻率響應及提高聲道分離
度，實現明確的聲音定位。

○ 以逆V字形配置線圈，將失真抑制在最低限度。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，唱頭蓋或是一體型的唱臂只需使用
兩根螺絲即可固定。

○ 能準確讀取音樂信號的一體成形特殊線形接觸針及順態反
應優異的實心硼針桿。

○ 能顯著提升磁能的釹鐵硼磁鐵及高磁通量的波門杜爾鐵鈷
合金磁軛。

○ 採用傳輸效果純淨的PCOCC線圈。

○ 藉由設置雙線圈以獲取寬廣的頻率響應及提高聲道分離
度，實現明確的聲音定位。

○ 以逆V字形配置線圈，將失真抑制在最低限度。

○ 唱頭本體設有螺絲孔，唱頭蓋或是一體型的唱臂只需使用
兩根螺絲即可固定。

○ 能表現豐滿中低音的一體成形柴田針及順態反應優異的實
心硼針桿。

○ 能顯著提升磁能的釹鐵硼磁鐵及高磁通量的波門杜爾鐵鈷
合金磁軛。

○ 採用傳輸效果純淨的PCOCC線圈。

MC雙動圈立體聲唱頭

AT-OC9XSL 商品定價 NT$25,300 一體成形特殊線形接觸針

一體成形柴田針

型式	 MC型

頻率響應	 20	~	50,000Hz

輸出電壓	 0.4mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 28dB（1kHz）

輸出平衡	 0.5dB（1kHz）

針壓	 1.8	~	2.2g（2.0g標準）

線圈阻抗	 12Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 12Ω

建議負載電阻	 100Ω以上（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 25μH（1kHz）

靜態順服度	 22×10-6cm/dyne

動態順服度	 18×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形特殊線形接觸針

針尖曲率半徑	 1.5×0.28mil

針桿	 Ø0.28mm實心硼針桿

垂直循軌角	 20°

外形尺寸	 H17.3×W16.8×D25.7mm

唱頭安裝適用螺絲半徑	 M2.6×2

重量	 7.6g

型式	 MC型

頻率響應	 20	~	47,000Hz

輸出電壓	 0.4mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 27dB（1kHz）

輸出平衡	 1.0dB（1kHz）

針壓	 1.8	~	2.2g（2.0g標準）

線圈阻抗	 12Ω（1kHz）

線圈直流電阻	 12Ω

建議負載電阻	 100Ω以上（連接唱頭放大器時）

線圈電感	 25μH（1kHz）

靜態順服度	 22×10-6cm/dyne

動態順服度	 16×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 一體成形柴田針

針尖曲率半徑	 2.7×0.26mil

針桿	 Ø0.28mm實心硼針桿

垂直循軌角	 20°

外形尺寸	 H17.3×W16.8×D25.7mm

唱頭安裝適用螺絲半徑	 M2.6×2

重量	 7.6g

非磁性螺絲起子×1、清潔刷×1、
安裝用螺絲（M2.6）
12.0/10.0/8.0/5.0mm 各×2、
墊片×2、保護蓋×1

○另售   

交換針

○另售   

交換針

AT-OC9XSL 4961310151232

AT-OC9XSH 4961310151249

唱頭部門
（6萬日幣以上15萬日幣以下）
第一名

唱頭部門
（6萬日幣以上15萬日幣以下）
第二名

16.8 25.7

9.8 6.5

17.3

（単位：mm）

AT-OC9XSL・AT-OC9XSH：附屬品 / 外形尺寸
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唱針針尖

中央隔離板
層積式核心

磁鐵

線圈

右聲道
播放方向

左聲道
播放方向

磁軛

線圈

磁鐵

刻刀

磁軛

右聲道
錄音方向

左聲道
錄音方向

刻片針基本構造 VM唱頭基本構造與唱片刻片針相似的結構

為追求理想而誕生的世界首創結構

半世紀以來不斷追求的原點。透過VM型唱頭前往全新的聲音領域。

唱片刻片針在唱片上切割出聲音溝槽。

為了忠實地將聲音溝槽內的波形轉換為電氣訊號，故開發時讓唱頭振動系統的結構

盡可能與刻片針的構造相似。鐵三角於全球申請專利的VM型唱頭就此誕生。左右

兩側聲道的音軌並非共同使用一個磁鐵，而是以V字形放置了兩個獨立的磁鐵。透

過這種理想的設置方式可實現高分離度、廣域播放能力和出色的循軌性能。

Audio-Technica	旗下最早推出的唱頭產品

立體聲MM型唱頭	AT-1	與	AT-3

是鐵三角製作唱頭的起點

VM型唱頭第一號

是在世界各國取得專利的VM型唱頭的原點

唱頭＋唱頭蓋一體式設計的AT25上市

開始開發環形發電型系統

AT100系列開始銷售

活用開發AT25時的技術延伸出低損耗的擬環形發電系統

鐵三角首款採用藍寶石針桿的唱頭

創社50週年紀念款

VM700/600/500系列上市

AT-VM95系列上市

Mechanism

VM Cartridges History

1962

1967

1978

1979

2016

2011

2019

AT-1, AT-3

AT-35X

AT25

AT120E/G

AT150ANV

VM760SLC

AT-VM95SH

VM Cartridge

將研發多年的HiFi唱頭技術應用於DJ專業表演用途

盡情享受音樂及節奏律動的高解析度唱頭

○ 0.6 mil接合型圓形針尖。

○ 由高剛性工程塑膠材質和玻璃纖維打造的機殼。

○ 5.5 mV高效輸出。

○ 針桿為ABS塑料材質經碳纖維強化，並配有尼龍線懸吊，可增加反應速度。

○ 優異的前端設計為針尖提供最大的可見度。

○ 出色的循軌和聲道分離表現，帶來最佳的高保真音質。

○ AT-XP3唱頭可支援任何XP或VM95系列的交換針，可依據預算和實際需求選購。

VM型雙動磁立體聲DJ唱頭

AT-XP3 商品定價 NT$2,500

型式	 VM型雙動磁

頻率響應	 20 ～ 18,000Hz

輸出電壓	 5.5mV（1kHz、5cm/sec.）

聲道分離度	 20dB（1kHz）

輸出平衡	 2.0dB（1kHz）

針壓	 2.0～4.0g	(3.0g	標準)

線圈阻抗	 6.7kΩ（1kHz）

線圈直流電阻	 990Ω

建議負載電阻	 47kΩ

建議負載電容	 100 ～ 200	pF

線圈電感	 1.0H	(1	kHz)

靜態順服度	 20×10-6cm/dyne

動態順服度	 6×10-6cm/dyne（100Hz）

針尖形狀	 0.6mil接合型圓針

針桿	 碳纖維強化ABS

垂直循軌角	 20°

外形尺寸	 H17.2×W17.8×D28.3mm

重量	 6.2g	 	

AT-XP3 4961310142537

附屬品 / 外形尺寸

非磁性螺絲起子×1、
安裝用螺絲（M2.6）11.0/8.0mm 各×2、
墊片×2、螺帽×2、保護蓋×1

（單位：mm）

接合型圓針

○另售   

交換針 ATN-XP3
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安裝用螺孔構造

VM Cartridge：AT-VM95 Series

接合型圓針

AT-VM95EAT-VM95SH 

AT-VM95C

AT-VM95ML

AT-VM95SP

AT-VM95EN

型式  

頻率響應 

輸出電壓  

聲道分離度
輸出平衡
針壓
線圈阻抗
線圈直流電阻
建議負載電阻 

負荷容量 

線圈電感 

靜態順服度 

動態順服度
針尖形狀  

針尖曲率半徑
針桿 

垂直循軌角 

重量 

○另售：交換針

型式  

頻率響應 

輸出電壓  

聲道分離度
輸出平衡
針壓
線圈阻抗
線圈直流電阻
建議負載電阻 

負荷容量 

線圈電感 

靜態順服度 

動態順服度
針尖形狀 

針尖曲率半徑
針桿 

垂直循軌角 

重量 

○另售：交換針

VM型

20～22,000Hz

4.0mV（1kHz、5cm/sec.）

20dB（1kHz）

2.0dB（1kHz）

1.8～2.2g（2.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

17×10-6cm/dyne

7×10-6cm/dyne（100Hz）

接合型橢圓針

0.3×0.7mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95E

VM型

20～25,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）

23dB（1kHz）

1.5dB（1kHz）

1.8 ～ 2.2g（2.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

20×10-6cm/dyne

10×10-6cm/dyne（100Hz）

一體成形柴田針

2.7×0.26mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95SH

VM型

20～25,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）

23dB（1kHz）

1.5dB（1kHz）

1.8 ～ 2.2g（2.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

20×10-6cm/dyne

10×10-6cm/dyne（100Hz）

一體成形超微線形針

2.2×0.12mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95ML

VM型

20～23,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）

22dB（1kHz）

2.0dB（1kHz）

1.8 ～ 2.2g（2.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

20×10-6cm/dyne

7×10-6cm/dyne（100Hz）

一體成形橢圓針

0.3×0.7mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95EN

AT-VM95E 4961310146016 
AT-VMN95E 4961310146078

AT-VM95SH 4961310145989
AT-VMN95SH  4961310146047

AT-VM95ML 4961310145996
AT-VMN95ML  4961310146054

AT-VM95EN 4961310146009
AT-VMN95EN 4961310146061

AT-VM95C 4961310146023 
AT-VMN95C 4961310146085

AT-VM95SP 4961310146030
AT-VMN95SP 4961310146092

VM型

20～20,000Hz

4.0mV（1kHz、5cm/sec.）

18dB（1kHz）

2.5dB（1kHz）

1.8～2.2g（2.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

17×10-6cm/dyne

6.5×10-6cm/dyne（100Hz）

接合型圓針

0.6mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95C

VM型

20～20,000Hz

2.7mV（1kHz、5cm/sec.）

ー

1.5dB（1kHz）

4.5～ 5.5g（5.0g標準）

3.3kΩ（1kHz）

485Ω

47kΩ

100〜200pF

550mH（1kHz）

12×10-6cm/dyne

2.0×10-6cm/dyne（100Hz）

接合型圓針

0.3mil

鋁合金管形針桿

23°

6.1g

AT-VMN95SP

非磁性螺絲起子×1

安裝用螺絲（M2.6）11mm/8mm 各×2、墊片×2

安裝用螺絲（M2.6）11mm/8mm 各×2

墊片×2

21.4 21.2

50

62.4

18.9 28.3

17.2

9.5 10.9

接合型橢圓針

一體成形柴田針

VM型雙動磁立體聲唱頭

AT-VM95E 商品定價 NT$2,300

VM型雙動磁立體聲唱頭

AT-VM95SH 商品定價 NT$7,900

VM型雙動磁立體聲唱頭

AT-VM95C 商品定價 NT$1,500

VM型雙動磁立體聲唱頭

AT-VM95ML 商品定價 NT$6,900

VM型雙動磁SP唱片用唱頭

AT-VM95SP 商品定價 NT$3,500

＊機身主體為立體聲類型。

VM型雙動磁立體聲唱頭

AT-VM95EN 商品定價 NT$4,900

採用能正確傳達聲音溝槽訊號的接合型橢圓針的

基本款唱頭型號

採用能展現豐富中低音域的一體成型柴田針 

高階款唱頭型號

將輸出功率、動態範圍和頻率響應等進一步改善的 

入門款唱頭型號

採用能展現低失真表現的一體成形超微線形針

中階款唱頭型號

採用針尖曲率半徑為3.0mil的接合型圓針的 

78轉SP唱片專用唱頭型號

採用輕巧的一體成形橢圓針的進階款唱頭型號

一體成形橢圓針

AT-VM95 Series

安裝用螺孔

接合型圓針（3mil）

一體成形超微線形針

AT-VM95SH・AT-VM95ML・AT-VM95EN：附屬品

AT-VM95E・AT-VM95C・AT-VM95SP：附屬品

標準交換針

標準交換針

標準交換針

標準交換針

標準交換針

唱頭機身 購買的唱頭型號
一體成形柴田針
AT-VMN95SH

一體成型微型線性針
AT-VMN95ML

一體成形橢圓針
AT-VMN95EN

接合型橢圓針
AT-VMN95E

接合型圓針
AT-VMN95C

3mil接合型圓針
AT-VMN95SP

共通機身
立體聲

升級至
AT-VM95SH

升級至
AT-VM95SH

升級至
AT-VM95SH

升級至
AT-VM95SH

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP

AT-VM95EN

AT-VM95EN

AT-VM95EN

AT-VM95EN ＊2

AT-VM95ML

AT-VM95ML

AT-VM95ML ＊2AT-VM95SH ＊2

AT-VM95SH

標準交換針AT-VM95C ＊2

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

升級至
AT-VM95E

升級至
AT-VM95EN

升級至
AT-VM95EN

升級至
AT-VM95ML

升級至
AT-VM95ML

升級至
AT-VM95ML

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E ＊2

1：雖然可播放SP唱片，但機身本體依舊為立體聲款式。
2：LP唱片專用的唱頭，無法播放SP唱片。
＊	交換針建議替換頻率	：	圓針	/	300	～	500小時、橢圓針/	300小時、微型線性針/	1,000小時、柴田針/	800小時

交換針一覽：AT-VM95系列
唱頭在長期使用的情況下，可能會因為唱針尖端的磨損而導致音質受到影響。VM型唱頭能透過更換唱針來延續使用時間。可以透過選擇
不同的替換唱針來對唱頭進行升級，而無需更換整組唱頭。

（単位：mm）

線圈

針尖

針桿

磁鐵

交換針

固定用螺孔

機殼

輸出端子

高硬度樹脂機殼

可安裝於設有貫通型螺絲孔的唱頭蓋上

AT-VM95系列唱針皆具互換性，能選擇喜好的唱針進行替換

針尖狀態的顯著辨認性

可輕鬆安裝至唱蓋一體型的唱臂上。

採用能易於確認針尖放置位置的設計。
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最適合AT-ART9X/AT-OC9X/AT-VM95系列使用的高品質鋁金屬製唱頭蓋

材質	 AT-LH18H：唱頭蓋本體：鋁金屬　接頭部：不鏽鋼

	 AT-LH15H、AT-LH13H：鋁金屬（唱頭蓋本體、接頭部）

接點端子	 PCOCC

導線	 OFC

外形尺寸（出廠時）	 AT-LH18H、AT-LH15H：H18.5×W17×D45.2mm（不含接頭部、突起部）

	 AT-LL13H、AT-LH11H：H18.5×W17×D41.7mm（不含接頭部、突起部）

重量	 AT-LH18H：約19.3g（不含安裝用螺絲）　約18.5g（不含導線、安裝用螺絲）

	 AT-LH15H：約15.6g（不含安裝用螺絲）　約14.8g（不含導線、安裝用螺絲）

	 AT-LH13H：約14.2g（不含安裝用螺絲）　約13.4g（不含導線、安裝用螺絲）

○附屬品	 安裝用螺絲（M2.6）10mm/8mm	各×2、

	 塑膠墊圈×2、六角扳手×1

AT-LH18H 4961310150532
AT-LH15H 4961310150525
AT-LH13H 4961310150518

Headshell

○ 降低多餘震動的鋁合金陽極表面處理。

○ 適用於安裝孔位帶有螺牙的唱頭。

○ 可調節式固定軸，能正確設定傾斜角度及超距。

○ 附屬OFC(Oxygen-free Copper)導體的唱頭導線。端子處採用PCOCC材質。

・PCOCC：Pure	Copper	by	Ohno	Continuous	Casting	process	（單結晶狀高純度無氧銅）

MC型唱頭安裝示意
AT-LH15H ＋ AT-OC9XSL

VM型唱頭安裝示意
AT-LH13H＋VM760SLC

AT-LH18H：重量級：約18g AT-LH15H：標準級：約15g AT-LH13H：輕量級：約13g

BK

SV

集易用性和設計於一體的

鋁金屬輕量壓鑄成型唱頭蓋

唱頭蓋

AT-HS6 BK/SV 商品定價 NT$1,600

材質	 鋁金屬

重量	 約9.3g（不含安裝用螺絲）

	 約8.4g（不含導線、安裝用螺絲）

○附屬品	 安裝用螺絲（M2.6）10mm/8mm	各×2、安裝用螺帽×2、

	 塑膠墊圈×2

AT-HS6 BK 4961310147068
AT-HS6 SV 4961310147075

○ 僅重9.3g的輕型唱頭蓋，可用於大多數唱臂。

○ 可抑制多餘振動的鋁金屬壓鑄機身。

○ 側面設置有考量落針時的針尖可視性的唱蓋提把。

○ 附有唱頭導線和安裝用螺絲，安裝簡易。

○ 有黑色、銀色兩種顏色可供選擇。

唱頭蓋

AT-LH18H 商品定價 NT$3,600 AT-LH15H 商品定價 NT$3,600 AT-LH13H 商品定價 NT$3,600

（單位：mm）
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AT-LH13H / AT-LH11H

圖像為AT-LH13H。

AT-LH18H / AT-LH15H

*1　購入時 
*2　可動範圍：31.5～40.5 mm 

*1　購入時 
*2　可動範圍：35.0～44.0mm 

（單位：mm）

唱盤

型式	 直接驅動式

驅動馬達	 高扭力直流馬達

驅動方式	 直接驅動

回転数	 33-1/3、45、78轉/分

唱片轉盤	 鋁金屬壓鑄成型

顫動誤差	 3kHz時，<	0.2%	WRMS（33	RPM）

訊噪比	 >	50dB

輸出電壓	 5.5mV額定，1kHz，5cm/sec

制動系統	 電子制動

唱臂

類型	 靜態平衡S型唱臂

有效長度	 230.5mm

超距	 16mm

最大循軌誤差角度	 小於3°

針壓調整範圍	 0	～	4.0g

可使用唱頭重量範圍	 3.5	～	8.5g

唱頭、唱頭蓋

唱頭型號	 AT-XP3

唱頭形式	 VM型雙動磁

建議負載電阻	 47kΩ

輸出電壓	 5.5	mV	(1	kHz,	5cm/sec.)

針尖形狀	 接合型圓針（0.6mil）

針桿	 碳纖維強化ABS

針壓範圍	 2.0～4.0g	(3.0g	標準)

唱頭重量	 6.2g

唱頭蓋型式	 AT-HS6

唱頭蓋重量	 9g（不含導線）

唱頭蓋超距調整範圍	 ±5mm

其他規格

電源型式	 100	～	240V、50/60Hz、	0.6A	Max.

消耗電力	 5.5W

AC變壓器	 12V、2A

外形尺寸	 H157×W450×D352mm

重量	 8.3kg（不含防塵蓋）

○ 附屬品   

 防塵蓋、羊毛墊、轉盤、重錘、45轉轉接器、防塵蓋鉸鏈、

	 AC電源線（約1.3m）、音源線（約1.4m）、

	 唱頭蓋（AT-HS6）及VM型立體聲唱頭（AT-XP3）

○另售   

交換針	ATN-XP3

　更換唱頭蓋	AT-HS6

由精準控制帶來的絕佳聆聽體驗，DJ用專業黑膠唱盤

DJ專業直接驅動式唱盤機

AT-LP140XP BK/SV 商品定價 NT$15,000

○ 完整呈現DJ專業技術與良好的高音質表現。

○ 全手動操作方式，採用轉速穩定的直驅式高扭力馬達。

○ 可調抗滑偏壓調整。

○ 設有切換旋鈕，可提供33轉、45轉、78轉共三種轉速。

○ 專業抗振阻尼，壓鑄鋁金屬成形唱盤，附唱盤墊。

○ 附AT-HS6唱頭蓋和AT-XP3 DJ唱頭（0.6 mil 接合型圓針）。

○ 平衡極佳的S形唱臂，帶液壓式阻尼升降控制，可調節高度及鎖定支架。

○ 專用唱機電平輸出（5.5mV）。

○ 盤身設有可顯示當下轉速的頻閃點。

○ 可正轉/反轉操作，附帶石英晶振變調功能。

○ 彈出式唱針觸點照明燈，在微弱光源下依舊能準確操作唱針。

○ 阻尼的基座構造可減少低頻反饋的影響。

AT-LP140XP BK 4961310148928
AT-LP140XP SV 4961310148911
ATN-XP3 4961310137663

搭載鐵三角製VM型唱頭（ AT-XP3）
與唱頭蓋（AT-HS6）

機身側面設有彈出式唱針觸點照明燈
讓確認針尖落點更簡易

唱盤側面設置確認轉速用的頻閃點
可透過開關旁的頻閃燈確認轉速

Turntable

BK

SV
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提升易用性的洗鍊木質機種

體驗不被拘束的高質感類比音聲

○ 提供33-1/3轉、45轉之兩種轉速切換的皮帶驅動式唱盤機。

○ 高精度的直流電動馬達，帶有速度傳感器，維持轉速的穩定。

○ 可調抗滑偏壓調整。

○ 具制振效果的橡膠製唱片墊與鋁合金壓鑄唱盤。

○ 搭配凝縮了多年類比技術的AT-HS4唱頭蓋與AT-VM95E BK VM型立體聲唱頭。

○ 採用兼顧輕巧與強度的碳纖維材質製液壓式Ｉ字形唱臂。

○ 高剛性的中密度纖維板底盤搭配玫瑰木表面處理，可抑制多餘振動。

○ 內建Phono EQ唱頭放大器(PHONO/LINE)，附可插拔式雙RCA音源線與接地端子。

○ AC變壓器於唱盤外部進行交流/直流電轉換，減少訊號噪聲。

藍牙無線黑膠唱盤

AT-LPW50BT RW 商品定價 NT$16,000

Turntable

凝聚鐵三角60年來的類比技術與藍牙的便利性 

為數位時代誕生的類比之音

全自動藍牙無線黑膠唱盤

AT-LP3XBT BK/WH  商品定價 NT$9,980

○ 連接具有藍牙無線連接功能的揚聲器或耳機裝置即可欣賞黑膠音樂。

○ 支援無線藍牙高音質音訊Qualcomm® aptX™，讓您透過穩定的連接享受高品質的聲音。亦可
透過雙RCA音源線來連接至音訊系統或主動式喇叭。

○ 皮帶驅動式全自動播放型黑膠唱盤，提供33-1/3轉、45轉之兩種轉速切換。

○ 搭配VM型唱頭AT-VM95C與唱頭蓋AT-HS3BK。

○ 具制振效果的唱片墊與鋁合金壓鑄唱盤。

○  透過放置在外殼內的金屬板抑制共振。

○ AC變壓器於唱盤外部進行交流/直流電轉換，減少訊號噪聲。

※本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。

設置教學影片 >>

設置教學影片 >>

BK WH

唱盤	

驅動方式	 皮帶驅動式

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3或45轉/分

顫動誤差	 <	0.2	%	WRMS	(33	RPM)	at	3	kHz

訊噪比	 >	60dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭	AT-VM95C

輸出電壓	 PHONO：標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)

	 LINE：標準値252mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 標準値36dB、RIAA

通訊規格	

通訊方式	 Bluetooth標準規格Ver.5.2

通訊距離	 視線良好範圍10m以內

支援Bluetooth協定	 A2DP

支援編碼	 Qualcomm®	aptX™	Adaptive	audio、

	 Qualcomm®	aptX™	audio、SBC

一般規格	

電源型式	 100-240V,	50/60	Hz,	0.6	A	Max.

消耗電力	 2W

外形尺寸	 H435.6×H374×D128mm

重量	 5.0kg

○附屬品	 	 	

　防塵蓋、羊毛墊、轉盤（帶驅動皮帶）、重錘、45轉轉接器、防塵蓋鉸鏈、電源線、

	 唱頭蓋（AT-HS3	BK）及VM型立體聲唱頭（AT-VM95C）、RCA音源線（1.0m）

○另售
　交換針	AT-VMN95C
	 交換用唱頭蓋	AT-HS3	

	 交換用皮帶	AT-LP3XBT用皮帶

AT-LP3XBT BK 4961310156879　　　　AT-LP3XBT WH     4961310156886
AT-VMN95C 4961310146085

唱盤	

驅動方式	 皮帶驅動式

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3或45轉/分

顫動誤差	 <	0.2	%	WRMS	(33	RPM)	at	3	kHz

訊噪比	 >	50dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭

輸出電壓	 標準値150mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 標準値36dB、RIAA

通訊規格	

通訊方式	 Bluetooth標準規格Ver.5.2

通訊距離	 視線良好範圍10m以內

支援Bluetooth協定	 A2DP

支援編碼	 SBC

一般規格	

電源型式	 5V-0.5A

消耗電力	 1.5W	(充電時)

充電時間	 約12小時（依使用條件而異）

使用時間	 約12小時（依使用條件而異）

外形尺寸	 H100×H290×D70mm

重量	 900g

○附屬品	 	 	

　1.5m	USB導線（USB	Type-A	to	Type-C）、音源線、45轉轉接器

○另售
　交換針	ATN3600L

AT-SB727 BK 4961310159993　　　　AT-SB727 YL　　　4961310160005
AT-SB727 WH 4961310159986　　　　ATN3600L　　　　4961310019778

Sound Burger無線可攜式黑膠唱盤機

AT-SB727 BK/WH/YL  商品定價 NT$5,800

對類比愈加著迷

放入唱片，透過Sound Burger隨處享受音樂

○ 無論用無線或有線方式連接*音響設備或頭戴式耳機都能享受黑膠唱片的樂趣。

○ 充飽電可連續使用12小時，支援USB Type-C，充電更簡易。

○ 可透過隨附音源線連接主動式喇叭或擴大機。

○ 外觀輕巧，即使擺放處深度略淺也不受影響，能與黑膠唱片外盒一同擺飾在客廳置物架上。

○ 採用以彈簧施加針壓的動態平衡方式來穩定唱臂，且能夠更換鐵三角發售的交換用唱針。

○ 提供33-1/3轉、45轉之兩種轉速切換。

※本商品並無直接發聲的功能。

BK

WH

YL
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直接驅動式黑膠唱盤

AT-LP5X 商品定價 NT$16,000

沈澱50年以上的專業類比技術

AT-LP5黑膠唱盤的再次進化

○ 皮帶採直接驅動的直流伺服馬達（石英鎖定馬達控制）的全手動操作黑膠唱盤。

○ 鐵三角獨家設計的J字型唱臂。

○ 搭配可相容於任何VM95系列交換針的VM型唱頭AT-VM95E與唱頭蓋AT-HS6。

○ 可調抗滑偏壓調整。

○ 設有切換旋鈕，能提供33轉、45轉、78轉共三種轉速。

○ 內建唱頭放大器 (PHONO/LINE)，可切換選擇MC/MM型唱頭。

○ 可透過免費軟體Audacity® （支援Mac及PC系統）將黑膠唱片轉為數位音訊檔案格式。

唱盤	

驅動方式	 直接驅動式

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3、45、78轉/分

轉盤材質	 鋁金屬壓制成型

顫動誤差	 <	0.2%	WRMS	(33	RPM)

訊噪比	 >	50dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭

輸出電壓	 PHONO：標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)

	 LINE：標準値250mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 MM：36dB額定，RIAA；MC：56dB額定，RIAA

一般規格	

電源型式	 100−240V、50Hz/60Hz

消耗電力	 3.0W

外形尺寸	 H157×W450×D352mm

重量	 7.3kg

○附屬品	 	 	

　AT-VM95E	VM型立體聲唱頭（附交換針）、AT-HS6	唱頭蓋、AC變壓器、RCA音源線、

	 45轉轉接器、USB連接線、防塵蓋鉸鏈、防塵蓋、橡膠墊、轉盤、重錘

○另售    

交換針	AT-VMN95E	BK	

AT-LP5X 4961310151560

唱盤	

驅動方式	 皮帶驅動式手動播放

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3或45轉/分

顫動誤差	 <	0.15%	WRM	(33	RPM)	at	3	kHz

訊噪比	 >	60dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭	AT-VM95C

輸出電壓	 PHONO：標準値4.0mV（1kHz、	5cm/秒)

	 LINE：標準値200mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 標準値35dB、RIAA

通訊規格	

通訊方式	 Bluetooth標準規格Ver.5.2

通訊距離	 視線良好範圍10m以內

支援Bluetooth協定	 A2DP

支援編碼	 SBC

一般規格	

電源型式	 100-240V,	50/60	Hz,	0.5A	Max.

消耗電力	 1.8W

外形尺寸	 W420×H126×D340mm

重量	 5.5kg

○附屬品	 	 	

　防塵蓋、防塵蓋鉸鏈、橡膠唱片墊、轉盤（含驅動皮帶）、重錘、唱頭蓋（AT-HS4	SV）

及VM型立體聲唱頭（AT-VM95E	BK）、45轉轉接器、RCA音源線（1.0m）、電源線

○另售
　交換用皮帶	AT-LPW50BT用皮帶
　交換唱頭蓋	AT-HS4	SV

　交換針	AT-VMN95E	BK	

AT-LPW50RW 4961310158606
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BK

MM/MC唱頭皆可對應的高音質唱頭放大器

○ 機身面板設置可切換MM/MC唱頭輸入的控制按鈕。

○ 透過高音質FET輸入達到降低雜訊效果，正統NF回授型等化迴路。

○ 精密的內部結構所提供的絕佳RIAA等化特性。

○ 具優秀抗噪效果的金屬製機身外殼。

○ 採用鍍金連接端子及削制成型的鋁製控制面板。

唱頭等化器

AT-PEQ30 商品定價 NT$6,700

輸入阻抗	 MM：47kΩ　MC：120Ω

輸入感度	 MM：4.5mV　MC：0.28mV

額度輸出電壓	 MM：250mV　MC：250mV

增益	 MM：35dB　MC：59dB

SN比	 MM：100dB　MC：74dB

RIAA偏差（20～ 20kHz）	 MM：±0.5dB　MC：±0.5dB

電源	 DC15V、1.2A

消耗電流	 2.5W

外形尺寸（不含突起部分）	 H47×W197.5×D125.5mm

重量	 約890g

○附屬品	 	 	 	 	 	

AC變壓器

AT-PEQ30　4961310154097

Phono Equalizer

AC變壓器
（附屬品）

唱盤播放機

主動式揚聲器

擴大機

透過無線技術，讓鑑賞黑膠變得更加自由

○ 透過支援藍牙功能的喇叭或耳機，無線傳輸唱片樂音。

○ 支援高音質且低延遲的aptX音訊編碼。

○ 全自動播放型黑膠唱盤，按下START鍵就能播放/暫停，支援33/45轉。

○ 鋁合金壓鑄成形唱片轉盤，再現清澈音質。

○ 專用唱臂和唱頭蓋，提升唱針循軌能力並抑制多餘共振。

○ 隨附專用VM型雙動磁立體聲唱頭。

○ 內建PhonoEQ唱頭放大器，並可選擇PHONO/LINE輸出。

 ※本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。	

全自動藍牙立體聲黑膠唱盤

AT-LP60XBT WH  商品定價 NT$6,880

唱盤	

驅動方式	 皮帶驅動式

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3或45轉/分

轉盤材質	 鋁金屬壓制成型

顫動誤差	 <	0.25%(WTD)

訊噪比	 >	50dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭

輸出電壓	 PHONO：標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)

	 LINE：標準値150mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 標準値36dB、RIAA

通訊規格	

通訊方式	 Bluetooth標準規格Ver.5.0

通訊距離	 視線良好範圍10m以內

支援Bluetooth協定	 A2DP

支援編碼	 Qualcomm®	aptX™	audio、SBC

一般規格	

電源型式	 100−240V、50Hz/60Hz

消耗電力	 1.5W

外形尺寸	 H97.5×W359.5×D373.3mm

重量	 2.6kg

○附屬品	 	 	

　防塵蓋、轉盤	(附皮帶)、唱片墊、EP轉換器、音源線	(Ø3.5mm插座轉立體聲RCA插頭)、

　AC變壓器

○另售
　交換針	ATN3600L	
	 交換用皮帶

AT-LP60XBT WH  4961310149710
ATN3600L 4961310019778

Turntable

全自動播放型黑膠唱盤

AT-LP60X BK/RD 商品定價 NT$5,280

類比入門使用者也能輕鬆使用的全自動唱盤

○ 皮帶驅動式全自動播放型黑膠唱盤，提供33轉、45轉兩種轉速切換。

○ 具制振效果的唱片墊與鋁合金壓鑄唱盤。

○ 重新設計的唱臂和唱頭蓋，讀取訊號更佳，以及減少共振。

○ 配有雙動磁立體聲唱頭，與可更換唱針(ATN3600L)。

○ AC變壓器可處理AC/DC轉換，從而降低訊號噪聲。

○ 內建Phono EQ唱頭放大器(PHONO/LINE)。

唱盤	

驅動方式	 皮帶驅動式

驅動馬達	 DC直流

轉速	 33-1/3或45轉/分

轉盤材質	 鋁金屬壓制成型

顫動誤差	 <	0.25%(WTD)

訊噪比	 >	50dB

唱頭型式	 VM型立體聲唱頭

輸出電壓	 PHONO：標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)

	 LINE：標準値150mV(1kHz、5cm/秒)

PHONO前置放大器	 標準値36dB、RIAA

一般規格	

電源型式	 100−240V、50Hz/60Hz

消耗電力	 1.0W

外形尺寸	 H97.5×W359.5×D373.3mm

重量	 2.6kg

○附屬品	 	 	

　防塵蓋、轉盤	(附皮帶)、唱片墊、EP轉換器、音源線	(Ø3.5mm插座轉立體聲RCA插頭)、

AC變壓器

○另售    

交換針	ATN3600L	

	 交換用皮帶

AT-LP60X BK 4961310149550
AT-LP60X RD 4961310149567
ATN3600L 4961310019778

RD

*無法用於內建PHONO放大器或使用MC型唱頭的唱盤機。
AC變壓器（附屬品）

家用AC插座

訊號輸入

唱盤機

多功能組合音響

連接導線（附屬品）
AUX端子

訊號輸出

能連接黑膠唱盤與多功能音響組等設備

VM型與MM型唱頭用的立體聲唱頭等化放大器 

○ 採用能降低接點抵抗的鍍金插座。

○ 堅固的金屬機體與小巧外觀。

○ 附屬連接用導線。

唱頭等化器

AT-PEQ3 商品定價 NT$3,800

額定輸入電壓	 2.5mV（1kHz）

額定輸出電壓	 150mV（1kHz）

最大輸入電壓	 60mV

等化偏差	 20～ 20kHz、±0.5dB

SN比	 80dB（JIS-A）

輸入阻抗	 47kΩ

電源	 DC15V、300mA（AC變壓器）

消費電力	 20mA

外形尺寸（不含突起處）	 H30×W70×D92mm

重量（僅本體）	 約160g

○附屬品      

1.0m	連接導線（RCA端子⇔RCA端子）、AC變壓器

AT-PEQ3 4961310039028

類比黑膠唱盤播放機

類比黑膠唱盤播放機
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Phono Accessories Cleaning Accessories

○ 可將唱片牢牢固定在唱盤上。

○ 抑制不必要的振盪，呈現更完美的音質。

○ 經過精密加工，是最適合音響器材的高性能水平儀。

○ 可將唱盤調整到正確的水平。

○ 外觀以鋁合金削製而成，底部設有橡膠止滑。

AT618a 4961310143657

AT615a 4961310143664

水平儀

AT615a 商品定價 NT$1,300

唱片鎮

AT618a 商品定價 NT$2,000

6N-OFC唱頭用導線

AT6108 商品定價 NT$1,200

AT6108 4961310144227

○ 採用6N-OFC*材質的唱頭用導線（Ø0.12mm×29芯）。

○ 於護套材質內加入鈦合金，提升制振効果。

○ 採用鍍金端子。

・ 材質：黃銅切削成型(附橡膠底墊)

・ 外形尺寸：Ø80×29mm　

・ 重量：600g

・外形尺寸：Ø37×17mm

在黑膠唱片播放完畢時

自動抬升唱臂

○ 採用液壓式橡膠抬升結構 ，使唱臂能夠平穩升降。

○ 隨附兩種高度的調整用擴充柱（12mm和24mm）     
可搭配多種不同高度唱臂使用。

○ 升降桿可動寬度：3mm。

○ 日本製造，能保證品質的精密製造及組裝品質。

唱臂安全抬升裝置

AT6006R 商品定價 NT$4,900

外形尺寸	 	Ø14	×27～39	mm	*1	*2

	 *1	待機狀態　

	 *2	高度固定用螺絲與擴充柱可調整

外形尺寸（擴充柱）	 Ø14×12mm、Ø14×24mm

升降桿可動範圍	 3mm

重量	 約21g

○附屬品	 擴充柱×2、雙面膠×4

AT6006R 4961310146115

用以確認轉盤正確旋轉速度的 

頻閃儀和專用石英頻閃燈

○ 透過辨認性高的黃色 LED 頻閃燈來顯示轉速誤差。

○ 除了能確認常見的33-1/3轉和45轉的轉速外，更提供78轉專用的發光模式。

○ 頻閃儀圓盤含超距測量功能。

頻閃儀圓盤＋石英頻閃燈

AT6181DL 商品定價 NT$4,900

頻閃儀	

支援轉速	 33-1/3、45、78轉

外形尺寸	 Ø104mm

重量	 約35g

頻閃燈	

頻率	 33-1/3／45轉時：120Hz

	 78轉時：234Hz

電源(另售)	 DC3V	4號鹼性電池×2	

	 or	4號鎳氫電池×2

電池續航	 連續使用約8小時

外形尺寸	 H115×W32×D19mm

重量（不含電池）	 約35g

AT6181DL　4961310145682

○ 用作檢查唱盤回轉速度的頻閃儀。

○ 可測試33-1/3轉＆45轉轉速，支援50Hz/60Hz
頻率響應。

○ 附有可調整10～20mm超距的測量尺規。

AT6180a 4961310140090

頻閃儀

AT6180a 商品定價 NT$900

為更能享受唱片音樂而生的周邊配件

・ 外形尺寸：Ø104mm　

・ 重量：約8g　

○ 濕式和乾式兩用天鵝絨毛刷，有效清除唱片上的污垢。

○ 採用定向天鵝絨毛，清潔效果卓越。

○ 附有除靜電清潔液。

○ 多層 SPF (半穿透薄膜) 材質和特殊海綿，使天鵝絨毛表面維持恆定濕度。

○ 顏色指示器顯示滲透程度。

○ 具有保濕結構的防乾燥清潔刷和保護盒。

○ 導電性毛氈層可吸收靜電。

○ 能清潔唱片表面，使轉動更順暢。

○ 隨附除靜電清潔液。

○ 天鵝絨毛表面採用特殊海綿構造，維持恆定濕度。

○ 一擦即淨的寬版刷面，方便易用。

○ 容易掌握的外觀設計，清潔更簡單。

○ 使用高級天鵝絨毛清潔刷輕輕一擦，即刻清潔。

○ 一擦即淨的寬版刷面，方便易用。

○ 容易掌握的外觀設計，清潔更簡單。

AT6018a 4961310143695

AT6012a 4961310140052

AT6012Xa 4961310143688

乾 /濕式清潔刷組

AT6018a 商品定價 NT$1,700

乾 /濕式清潔刷組

AT6012a 商品定價 NT$800

乾式清潔刷組

AT6012Xa 商品定價 NT$650

○ 有效消除靜電的清潔液。

○ 一掀即開的瓶嘴，輕鬆注入清潔液。

○ 有效清除唱針上的灰塵和髒污。

○ 性質溫和、不損壞唱片的快乾清潔液。

○ 瓶蓋附有方便使用的小刷子。

○ 最適合維護唱針的黏性唱針清潔產品。

○ 採用適合清潔唱針的聚胺甲酸酯凝膠材質。

○ 可重複多次使用的長效使用壽命。

AT607a 4961310143640

AT617a　4961310145460

AT634a 4961310143671

唱針唱頭清潔液

AT607a 商品定價 NT$330

唱頭針尖清潔器

AT617a 商品定價 NT$1,650

更換用唱片清潔液

AT634a 商品定價 NT$250

・ 材質：聚胺甲酸酯凝膠

・ 外形尺寸：Ø37.5×17mm

・ 重量：約20g

・ 內容量：10ml

・ 另售：更換用唱片清潔液 AT634a

・ 另售：更換用唱片清潔液 AT634a

・ 內容量：60ml

*6N-OFC:99.99997％高純度無氧銅
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