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Cellule a double aimant mobile pour disque 78 tours
Doppelter MM-Tonabnehmer fiir SP-Schallplatten mit 78 U/min
Testina con doppio magnete mobile per dischi SP a 78 giri
Capsula de iman movil doble para discos SP de 78 rpm
Cartucho de ima duplo mével para Gravacao SP em 78 rpm
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Thank you for purchasing this Audio-Technica product. Before using
the product, read through this user manual to ensure that you will use
the product correctly. Please keep this manual for future reference.

H Safety precautions

* Keep the plastic bag provided with the product out of the
reach of small children and away from open flames to avoid
accidents or fire.

* Keep the product out of the reach of small children to avoid
accidents or malfunction.

* Do not put the product in a location where it is exposed to
direct sunlight, near heating devices, or in places with high
temperatures, high humidity, or high concentrations of dust to
avoid malfunction.

* Do not touch the product’s cantilever, stylus tip, and magnets
to avoid malfunction.

* Do not attempt to disassemble or modify the product to avoid
malfunction.

* Do not subject the product to strong impact to avoid

malfunction.

B Name of each part [A)

Become familiar with each part before using the product.
1 Protector 5 Cantilever

2 Cartridge body 6 Stylus tip

3 Output terminals 7 Magnets

4 Stylus (Replacement stylus)

H How to use (B)

Remove the (replacement) stylus before mounting the product.

1. Mount the product onto the headshell or headshell-
integrated tonearm.
2. Connect the lead tips, noting output polarity. @

- Connect headshell lead tips to the product output terminals (as
shown in the figure).

- Never apply heat (from solder, etc.) to the output terminals.

3. Determine the correct position for installing the product

(adjust overhang).

- Adjust overhang following the instructions in the tonearm’s,
turntable’s, or headshell's user manual.

If you are unsure, align the stylus tip to the cartridge originally
attached to the tonearm (as shown in the figure).
4. Adjust tracking force.

- Confirm the tracking force for the product in “Specifications.”

- Do not apply stylus pressure unnecessarily. It may not only
damage the record and stylus but impair audio quality.

5. Adjust tonearm height.

- Adjust the height so that the bottom surface of the headshell and
the record surface are parallel, as seen from the side. An
improper tonearm height may cause the body of the product to
make contact with the record and could impair audio quality or
damage the record.

6. Connect directly to the PHONO (MM) terminal of the
preamplifier/amplifier.

- If your preamplifier/amplifier does not have a PHONO terminal,
use a phono equalizer (sold separately).

H Care (]

- Use a brush to remove dirt and dust from the stylus tip.

- Always move the brush in the direction in which the record
rotates.

- A stylus cleaner (sold separately) is recommended to remove
stubborn dirt.

H Replacing the stylus (D)

. Remove the replacement stylus by pulling in the direction
of the arrow without touching the cantilever, stylus tip, and
magnets. @

N

Install a new replacement stylus onto the cartridge body. @
- Lifetime of the replacement stylus is approx. 300 to 500 hours.

M Specifications

Type: VM

Frequency response: 20 to 20,000 Hz

Output voltage: 2.7 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Output balance: 1.5 dB (1 kHz)

Tracking force: 4.5 t0 5.5 g (5.0 g standard)

Coil impedance: 3.3 k ohms (1 kHz)

DC resistance: 485 ohms

Recommended load impedance: 47 k ohms

Recommended load capacitance: 100 to 200 pF

Coil inductance: 550 mH (1 kHz)

Static compliance: 12 x 10¢ cm/dyne

Dynamic compliance: 2.0 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Stylus: Conical bonded

Stylus curvature radius: 3.0 mil

Cantilever: Aluminum pipe

Vertical tracking angle: 23°

Dimensions: 17.2 mm (0.68") x 18.9 mm (0.74") x 28.3 mm (1.20")

(Hx W x D)

Weight: 6.1 g (0.22 0z)

Replacement stylus (sold separately)*: ATVMN95SP

Accessories: Cartridge installation slotted screws 11.0 mm (0.43") x 2 and

8.0 mm (0.31") x 2, Washer x 2

*The replacement stylus of this product is used for AT-VM95 series products. In this
series, we offer replacement styli with different stylus tip structures and point
shapes. For more details, please visit our Audio-Technica website.

For product improvement, the product is subject to modification without notice.

Nous vous remercions d’avoir fait I'acquisition de ce produit
Audio-Technica. Avant de I'utiliser, lisez entierement ce manuel de
I'utilisateur afin de vous assurer que vous utiliserez correctement le
produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence future.

H Précautions de sécurité

Vielen Dank flr den Kauf dieses Audio-Technica-Produktes. Lesen Sie
vor dem Gebrauch dieses Produktes die Bedienungsanleitung fir eine
ordnungsgemaRe Nutzung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen auf.

H Sicherheitshinweise

Grazie per aver acquistato questo prodotto Audio-Technica. Prima di
utilizzare il prodotto, leggere con cura questo manuale dell’'utente per
essere certi di utilizzare correttamente il prodotto. Si prega di
conservare il presente manuale in modo da poterlo consultare in futuro.

B Precauzioni di sicurezza

* Gardez le sac plastique fourni avec le produit hors de portée
des jeunes enfants et éloigné de flammes afin d'éviter tout
accident ou incendie.

* Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants afin
d"éviter tout accident ou dysfonctionnement.

* Ne placez pas le produit dans un endroit ou il est exposé aux
rayons directs du soleil, a proximité d’appareils de chauffage,
ou dans des lieux ol régnent des températures élevées, une
humidité élevée ou des poussiéres a forte concentration pour
éviter tout dysfonctionnement.

* Ne touchez pas le cantilever, la pointe de lecture et les aimants
du produit pour éviter tout dysfonctionnement.

* Ne tentez pas de démonter ou d’apporter des modifications au
produit afin d'éviter tout dysfonctionnement.

* Ne soumettez pas le produit a de forts impacts afin d'éviter
tout dysfonctionnement.

M Nom de chaque élément ————————————— @)
Familiarisez-vous avec chaque élément avant d'utiliser le produit.
1 Protection 5 Cantilever

2 Corps de la cellule 6 Pointe de lecture

3 Bornes de sortie 7 Aimants
4 Pointe de lecture (pointe de
lecture de remplacement)
M Procédure d'utilisaton ————————————— @

Retirez la pointe de lecture (de remplacement) avant de

procéder a l'installation du produit.

1. Installez le produit sur le porte-cellule ou le bras de lecture
intégré au porte-cellule.

Raccordez les extrémités de fils en notant la polarité de sortie. @

- Raccordez les extrémités de fils du porte-cellule aux bornes de
sortie du produit comme indiqué sur l'illustration.

- Ne chauffez jamais (& partir d'une soudure, etc.) les bornes de sortie.

. Déterminez la position correcte pour l'installation du
produit (réglage de I'avant de la cellule). @

- Réglage de I'avant de la cellule en suivant les instructions du manuel
de I'utilisateur du bras de lecture, de la platine ou du porte-cellule.
En cas de doute, alignez la pointe de lecture a la cellule fixée
initialement au bras de lecture (comme indiqué dans la figure).

. Réglez la force d'appui.

- Vérifiez la force d’appui du produit en vous référant aux
« Caractéristiques techniques ».

- N'appliquez pas inutilement de pression sur la pointe. Cela peut
non seulement endommager |'enregistrement et la pointe mais
également nuire a la qualité audio.

Réglez la hauteur du bras de lecture.

- Réglez la hauteur de sorte que la surface de fond du porte-cellule
et la surface du disque soient paralléles, comme vu de profil. Une
hauteur du bras de lecture incorrecte peut entrainer un contact
du corps du produit avec le disque et peut altérer la qualité audio
ou endommager le disque

. Connectez directement a la borne PHONO (MM) du
pré-amplificateur/amplificateur.

- Si votre pré-amplificateur/amplificateur n'est pas équipé d'une
borne PHONO, utilisez un égaliseur phono (vendu séparément).

H Entretien 0

- Utilisez une brosse adaptée pour enlever les impuretés et la
poussiére autour de la pointe de lecture.

- Déplacez toujours la brosse dans le sens de rotation de
I'enregistrement.

- Une solution nettoyante pour pointe de lecture (vendue séparément)

est recommandé pour enlever les impuretés persistantes.
B Remplacement de la pointe de lecture Q
1. Retirez la pointe de lecture de remplacement en tirant dans
le sens de la fleche sans toucher le cantilever, la pointe de
lecture et les aimants.
2. Installez une nouvelle pointe de lecture de remplacement
sur le corps de la cellule.

- La durée de vie de la pointe de lecture de remplacement est
d'environ 300 a 500 heures.
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H Caractéristiques techniques

Type : Double Aimant Mobile en V

Réponse en fréquence : 20 Hz a 20 000 Hz

Tension de sortie : 2,7 mV (1 kHz, 5 cm/s.)

Equll\'bre des canaux : 1,5 dB (1 kHz)

Force d'appui : 4,6 a 5,5 g (5,0 g en standard)

Impédance de la bobine : 3,3 k ohms (1 kHz)

Résistance CC : 485 ohms

Impédance de charge recommandée : 47 k ohms

Capacité de charge recommandée : 100 a 200 pF

Inductance de la bobine : 550 mH (1 kHz)

Compliance statique : 12 x 10 cm/dyne

Compliance dynamique : 2,0 x 10® cm/dyne (100 Hz)

Pointe de lecture : collée, conique

Rayon de courbure de la pointe : 3,0 mil

Cantilever : tube en aluminium

Angle de lecture vertical : 23°

Dimensions : 17,2 mm x 18,9 mm x 28,3 mm (H x L x P)

Poids : 6,1 g

Pointe de lecture de remplacement (vendue séparément)* : AT-VMNI5SP

Accessoires : vis a téte fendue de fixation de la cellule 11 mm x 2 et 8 mm x

2, rondelle x 2

*La pointe de lecture de remplacement de ce produit est congue pour les produits de
série AT-VMO95. Dans cette série, nous proposons des pointes de lecture de
remplacement équipées de différents types d’assemblages de la pointe de lecture et
de formes de pointe. Pour plus de détails, visitez le site Web d'Audio-Technica.

A des fins d'amélioration, le produit peut étre modifié sans préavis.

¢ Bewahren Sie den Plastikbeutel, der dem Produkt beiliegt,
auBerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und fern von
offenen Feuern, um Unfalle oder Brande zu verhindern.

* Bewahren Sie das Produkt auRerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern auf, um Unfélle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

e Platzieren Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion
nicht an einem Ort, an dem es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt ist, in der Nahe von Heizgeraten oder an Orten, an
denen eine hohe Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit
herrscht oder viel Staub vorhanden ist.

e Beriihren Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht den Nadeltrager,
die Spitze der Abtastnadel und die Magneten des Produkts.

¢ \ersuchen Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht das
Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

¢ Setzen Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion
keinen starken StoRen aus.

H Bezeichnung der Teile (A

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit der
Bezeichnung der Teile vertraut.
1 Schutzkappe

2 Tonabnehmergehause

3 Ausgangsklemmen

4 Abtastnadel (Austauschnadel)

5 Nadeltrager
6 Spitze der Abtastnadel
7 Magneten

B Verwendung (B)

Entfernen Sie die Abtastnadel (Austauschnadel), bevor Sie das
Produkt befestigen.

. Befestigen Sie das Produkt am Tonabnehmerkopf oder am
integrierten Tonarm.

. Verbinden Sie die Drahtenden unter Beachtung der
Ausgangspolaritat. @

- Verbinden Sie die Drahtenden des Tonabnehmerkopfs mit den
Ausgangsklemmen (wie in der Abbildung gezeigt).
Setzen Sie die Ausgangsklemmen keiner Warme aus (von Lotarbeiten usw.).

. Bestimmen Sie die richtige Position fiir die Installation des
Produktes (Uberhang justieren). @

Justieren Sie den Uberhang gemaR den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung des Tonarms, Plattenspielers oder Tonabnehmerkopfes.
Wenn Sie unsicher sein sollten, richten Sie die Spitze der
Abtastnadel an dem urspriinglich am Tonarm befestigten
Tonabnehmer aus (wie in der Abbildung dargestellt).

4. Justieren Sie die Auflagekraft.

- Prifen Sie die Auflagekraft des Produkts unter , Technische Daten”.

- Uben Sie keinen unnotigen Druck auf die Nadel aus. Dadurch
kann nicht nur die Schallplatte und die Nadel beschédigt sondern
auch die Audioqualitat beeintrachtigt werden.

. Justieren Sie die Tonarmhdhe.

- Justieren Sie die Hohe so, dass die Unterseite des Tonabnehmerkopfs
und die Schallplattenoberfléache parallel sind, wie von der Seite aus
betrachtet. Eine falsche Tonarmhohe kann eventuell dazu flihren,
dass das Produktgehause die Schallplatte beriihrt, wodurch die
Audioqualitat beeintrachtigt oder die Schallplatte beschadigt wird.

SchlieRen Sie den Plattenspieler direkt am Phono-Eingang

(MM) des Vorverstarkers/Vollverstérkers an.

- Wenn Ihr Vorverstérker/Vollverstérker keinen PHONO-Anschluss
besitzt, verwenden Sie einen Phono-Equalizer (gesondert erhaltlich).

H Pflege (c)

- Verwenden Sie einen Pinsel, um Schmutz und Staub von der
Spitze der Abtastnadel zu entfernen.

- Bewegen Sie den Pinsel immer in Drehrichtung der Schallplatte.

- Ein Abtastnadelreiniger (separat erhéltlich) wird fur die
Entfernung von hartnackigem Schmutz empfohlen.
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M Austauschen der Nadel ——————————————— @

1. Nehmen Sie die Austauschnadel ab, indem Sie sie in
Pfeilrichtung abziehen, ohne den Nadeltrager, die Spitze
der Abtastnadel und die Magneten zu beriihren.@

2. Setzen Sie eine neue Austauschnadel in den Tonabnehmer ein. @
- Die Lebensdauer einer Austauschnadel betragt etwa 300 bis 500

Stunden.

B Technische Daten

Typ: VM

Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz

Ausgangsspannung: 2,7 mV (1 kHz, 5 cm/Sek.)

Ausgangsbalance: 1,6 dB (1 kHz)

Auflagekraft: 4,5 bis 5,5 g (5,0 g Standard)

Spulenimpedanz: 3,3 kOhm (1 kHz)

DC-Widerstand: 485 Ohm

Empfohlene Lastimpedanz: 47 kOhm

Empfohlene Lastkapazitat: 100 bis 200 pF

Spuleninduktivitat: 550 mH (1 kHz)

Statische Compliance: 12 x 10° cm/dyne

Dynamische Compliance: 2,0 x 10® cm/dyne (100 Hz)

Abtastnadel: konisch, verklebt

Rundungsradius der Nadel: 3,0 mil

Nadeltrager: Aluminiumrohr

Vertikaler Abtastwinkel: 23°

Abmessungen: 17,2 mm x 18,9 mm x 28,3 mm (H x B x T)

Gewicht: 6,1 g

Austauschnadel (gesondert erhéltlich)*: AT-VMN95SP

Zubehor: Tonabnehmer-Befestigungsschrauben (Schlitzschrauben) 11,0 mm

x 2 und 8,0 mm x 2, Abstandshalter x 2

*Die Austauschnadel dieses Produkts wird verwendet fir Produkte der Baureihen
AT-VMG5. In diesen Baureihen bieten wir auch Austauschnadeln mit anderen
Nadelspitzenkonstruktionen und -formen an. Néheres erfahren Sie auf der Website
von Audio-Technica

Produkténderungen zu Zwecken der Produktverbesserung ohne
Ankiindigung vorbehalten.

e Conservare la busta di plastica fornita col prodotto lontano dai
bambini e da fiamme vive per evitare incidenti o incendi.

¢ Conservare la busta di plastica lontano dai bambini per evitare
incidenti o problemi di funzionamento.

¢ Non posizionare il prodotto in luoghi in cui € esposto alla luce
diretta del sole, vicino a dispositivi di riscaldamento o in luoghi
con temperature elevate, umidita, o alte concentrazioni di
polvere per evitare problemi di funzionamento.

* Non toccare I'elemento a sbalzo, la puntina o i magneti per
evitare problemi di funzionamento.

* Non smontare o modificare il prodotto per evitare problemi di
funzionamento.

e Evitare di sbattere il prodotto per evitare problemi di
funzionamento.

B Nome di ciascun componente ———————————— o
Familiarizzare con ciascun componente prima di utilizzare il
prodotto.

1 Protezione 5 Elemento a sbalzo

2 Corpo della capsula 6 Puntina

3 Terminali di uscita 7 Magneti

4 Puntina (puntina sostitutiva)

B Modalita d’uso (5]

Prima di montare il prodotto, rimuovere la puntina (sostitutiva).

. Montare il prodotto sulla testina sagomata o sul braccio
porta-testina.

. Collegare le punte dei cavi, rispettando la polarita indicata

di uscita.

- Collegare le punte dei cavi della testina sagomata ai terminali di
uscita del prodotto (come mostrato in figura).

- Non usare calore (da saldatura, ecc.) sui terminali di uscita.

Stabilire la posizione corretta per installare il prodotto

(regolare la sporgenza).

- Regolare la sporgenza seguendo le istruzioni nel manuale
dell’'utente del braccio, del giradischi o della testina sagomata.
Se non si ¢ sicuri allineare la puntina con la capsula attaccata
originariamente al braccio con la puntina (come illustrato nella
figura).

Regolare la forza di tracciamento.

- Confermare la forza di tracciamento per il prodotto come
descritto in “Specifiche tecniche”.

- Non fare pressione sulla puntina. Si potrebbe danneggiare il disco
e la puntina, nonché compromettere la qualita audio.

. Regolare I'altezza del braccio.

- Regolare I'altezza in modo che la superficie inferiore della testina
sagomata e la superficie del disco si trovino in parallelo, come si
vede lateralmente. Un'altezza del braccio inappropriata puo
provocare il contatto della struttura del prodotto con il disco
rovinando la qualita audio o danneggiare il disco.

Collegare direttamente il terminale PHONO (MM) al

preamplificatore/amplificatore.

- Se il preamplificatore/amplificatore non dispone di un terminale
PHONO, utilizzare un equalizzatore phono (in vendita
separatamente).

-
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B Manutenzione (C)

- Utilizzare la spazzola per togliere sporco e polvere dalla puntina.

- Spostare sempre la spazzola nella direzione in cui ruota il disco.

- Un detergente per puntine (in vendita separatamente) €
consigliato per togliere lo sporco ostinato.

M Sostituzione della puntina —————————— @

1. Rimuovere la puntina sostitutiva tirando nella direzione
della freccia senza toccare |'elemento a sbalzo, la puntina e
i magneti.
. Installare la puntina sostitutiva sul corpo della capsula. @
- La durata della cartuccia sostitutiva e di circa 300 e le 500 ore di
utilizzo.

N

B Specifiche tecniche

Tipo: VM

Risposta in frequenza: da 20 a 20.000 Hz

Tensione in uscita: 2,7 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Bilanciamento di uscita: 1,5 dB (1 kHz)

Forza di tracciamento: da 4,5 a 5,5 g (5,0 g standard)

Impedenza bobina: 3,3 k Ohm (1 kHz)

Resistenza CC: 485 Ohm

Carico di impedenza consigliato: 47 k Ohm

Carico di capacitanza consigliato: da 100 a 200 pF

Induttanza della bobina: 550 mH (1 kHz)

Conformita statica: 12 x 10° cm/dyne

Conformita dinamica: 2,0 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Puntina: conica incollata

Raggio di Curvatura della puntina: 3,0 mil

Cantilever: Tubo in alluminio

Angolo di tracciatura verticale: 23°

Dimensioni: 17,2 mm x 18,9 mm x 28,3 mm (A x L x P)

Peso: 6,1 g

Puntina sostitutiva (in vendita separatamente)*: AT-VMN95SP

Accessori: Viti a taglio per installazione della capsula 11,0 mm x 2 € 8,0 mm
x 2, rondella x 2

*Gli stili sostitutivi generici di questo prodotto sono per le serie AT-VM95. Per questa
serie sono disponibili stilo sostitutivi con puntine dalle strutture e forme differenti.
Per ulteriori informazioni, si raccomanda di visitare il sito internet di Audio-Technica.

Per garantire un continuo miglioramento, il prodotto & soggetto a modifiche
senza preavviso.



— k
e E Sc;r(ew
Ty —
Washer

AV —hFvh
(EHAHT)
Threaded insert

2
‘J—‘

#t (33ikat)
Y—fFy7 — A stylus
Lead tip (Replacement stylus)

B(EFvoRIL-+)

White (left channel /+)
T - REFroFRIL-+)
m Red (right channel /+)

9 g@mrroai—

5 Green (right channel /—)
N BEFrYFRIL—)

Blue (left channel /—)

0 Y—rT—TIMRBOA—NIvY
Cartridge that came

with the turntable AT-VMO5SP

ZOERETESLITIERICEDES
Make this distance as exact as possible.

RRlOREDMIEBEZEDES
Position rear tab.

W A2~ %R/ Dimensions

‘-—18.9—»‘

(B4 : mm)
(unit : mm)

Espanol

Portugués

Pycckui

[o)550e

FREhx

stof

Gracias por adquirir este producto de Audio-Technica. Antes de
utilizar el producto, lea detenidamente este manual del usuario para
asegurarse de que usa el producto correctamente. Guarde este
manual para poder consultarlo en el futuro.

B Precauciones de seguridad

Obrigado por comprar este produto da Audio-Technica. Antes de usar
o produto, leia todo o manual do usuério para assegurar que voceé ira
usar corretamente o produto. Guarde esse manual para consultas
futuras.

H Precaucées de seguranca

Bnarofapyim Bac 3a Nokynky 3Toro usgenus komnarum Audio-Technica.
Mepen MCNoNBL30BaHEM U3AeUs NPOYIUTalTe HACTOSILIEE PYKOBOACTBO
nonk3oBaTeNs AN NPaBULHON SKCNyaTaLmu 13fenus. Noxanyiicra,
COXpaHWTe HacTosLee PYKOBOACTBO ANs CNPaBKM B GyayLieM.

H Mepbi 6e30nacHocTH

B EATRAudio-Technicai=fmo ERAZAF=RZA, HBRARF
FRUBRERERSSR. BEEXEREEAFH, UEBEER,

W R

* Mantenga la bolsa de plastico en la que se suministra el
producto fuera del alcance de los nifios y lejos de fuegos, para
evitar accidentes o un incendio.

* Mantenga el producto fuera del alcance de los ninos, para
evitar accidentes o un fallo de funcionamiento.

* No coloque el producto en una ubicacion donde esté expuesto
a la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefaccion, o en
lugares con alta temperatura, humedad elevada o alta
concentracion de polvo, para evitar fallos de funcionamiento.

* No toque el cantilever, la punta de la aguja ni los imanes para
evitar fallos de funcionamiento.

* No intente desmontar ni modificar el producto para evitar
fallos de funcionamiento.

* No someta el producto a impactos fuertes, para evitar fallos de
funcionamiento.

M Identificacion de la piezas —————————— @)
Familiaricese con cada pieza antes de utilizar el producto.

Protector 5 Cantilever
2 Cuerpo de la capsula 6 Punta de la aguja
3 Terminales de salida 7 Imanes
4 Aguja (aguja de repuesto)
B Como utilizarlo (B)

Extraiga la aguja (de repuesto) antes de montar el producto.
. Monte el producto en el portacédpsulas o en el brazo
fonocaptor integrado en el portacapsulas.

Conecte las puntas del conductor, comprobando la

polaridad de salida. @

- Conecte las puntas del conductor del portacépsulas a los
terminales de salida del producto (como se muestra en la figura).

- No aplique nunca calor (de soldadura, etc.) a los terminales de
salida.

3. Determine la posicion correcta para instalar el producto

(ajuste la proyeccion).

- Ajuste la proyeccion siguiendo las instrucciones del manual del
usuario del brazo fonocaptor, del giradiscos o del portacépsulas.
Si no esté seguro, alinee la punta de la aguja con la capsula
originalmente unida al brazo fonocaptor (como se muestra en la
figura).

4. Ajuste la fuerza de seguimiento.

- Verifique la fuerza de seguimiento del producto en el apartado
“Especificaciones”.

- No aplique presion innecesaria en la aguja. Puede no sélo danar
el disco y la aguja, sino que también menoscabar la calidad del
audio.

. Ajuste la altura del brazo fonocaptor.

- Ajuste la altura de forma que la superficie inferior del
portacépsulas y la superficie del disco estén paralelas, segun se
ve desde el lateral. Una altura del brazo fonocaptor incorrecta
puede hacer que el cuerpo del producto esté en contacto con el
disco y eso podria afectar a la calidad de audio o danar el disco.

Conecte el producto directamente al terminal PHONO

(MM) del preamplificador/amplificador.

- Si su preamplificador/amplificador no cuenta con un terminal
PHONO, utilice un ecualizador phono (se vende por separado).

B Cuidados (c)

- Utilice un cepillo para eliminar el polvo y la suciedad de la
punta de la aguja.

- Siempre mueva el cepillo en la direcciéon en que gira el disco.

- Se recomienda un limpiador de agujas (se vende por
separado) para eliminar la suciedad mas incrustada.

-
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M Sustitucién de laaguja ————————————— @
. Extraiga la aguja de repuesto tirando en direccion de la
flecha sin tocar el cantilever, la punta de la aguja ni los
imanes.

Instale una nueva aguja de repuesto en el cuerpo de la
céapsula.

- La aguja de repuesto tiene una vida Util de unas 300 a 500 horas.

-

N

M Especificaciones

Tipo: VM

Respuesta en frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Voltaje de salida: 2,7 mV (1 kHz, 5 cm/s)

Balance de salida: 1,6 dB (1 kHz)

Fuerza de seguimiento: 4,6 a 5,5 g (5,0 g estandar)

Impedancia de la bobina: 3,3 kohmios (1 kHz)

Resistencia de CC: 485 ohmios

Impedancia de entrada recomendada: 47 kohmios

Capacitancia de entrada recomendada : 100 a 200 pF

Inductancia de la bobina: 550 mH (1 kHz)

Compensacion estatica: 12 x 10 cm/dinas

Compensacion dinamica: 2,0 x 10¢ cm/dinas (100 Hz)

Aguja: conica pegada

Radio de curvatura de la aguja: 3,0 mil

Cantilever: Tubo de aluminio

Angulo de seguimiento vertical: 23°

Dimensiones: 17,2 mm x 18,9 mm x 28,3 mm (Al x Anx F)

Peso: 6,1 g

Aguija de repuesto (se vende por separado)*: AT-VMN95SP

Accesorios: tornillos ranurados de instalacion de la capsula 11,0 mm x 2 y

8,0 mm x 2, arandela x 2

*La aguja de repuesto de este producto se utiliza con los productos de las series

AT-VMO5. En esta serie, ofrecemos agujas de repuesto con distintas estructuras y

formas de la punta. Para obtener mas informacion, visite el sitio web de
Audio-Technica

Con el fin de mejorar el producto, este esta sujeto a modificaciones sin
previo aviso.

* Guarde o saco plastico fornecido com o produto fora do
alcance de criancas pequenas e distante de chamas expostas
para evitar acidentes ou incéndio.

* Mantenha o produto fora do alcance de criancas pequenas
para evitar acidentes ou avarias.

* Néo coloque o produto em um local onde ele fique exposto a
luz solar direta, perto de dispositivos de aquecimento, ou em
lugares com altas temperaturas, alta umidade, ou altas
concentracoes de po para evitar avarias.

* Néo toque no cantilever, na ponta da agulha ou nos imas do
produto para evitar avarias.

* Nao tente desmontar ou modificar o produto para evitar avarias.

* Nao deixe o produto exposto a impactos fortes para evitar avarias.

B Nome de cada parte (A)
Torne-se familiar com cada parte antes de usar o produto.

1 Protetor 5 Cantilever

2 Corpo da cépsula 6 Ponta da agulha

3 Terminais de saida 7 imas

4 Agulha (Agulha de reposicao)

B Como usar (B)

Remova a agulha (de reposicao) antes de montar o produto.

. Monte o produto sobre o headshell ou sobre o headshell
com braco reprodutor integrado.

2. Conecte as pontas do eletrodo, notando a polaridade de

saida. @

- Conecte as pontas do eletrodo do headshell nos terminais de
saida do produto (como indicado na figura).

- Nunca aplique calor (de solda, etc.) nos terminais de saida.

Determinar a posigdo correta para instalar o produto

(ajustar a saliéncia).

- Ajuste a saliéncia seguindo as instruces no manual de usuério
do braco reprodutor, do toca-discos ou do headshell.

Se vocé esta inseguro, alinhe a ponta da agulha na capsula
originalmente montada no braco reprodutor (conforme mostrado
na figura).

4. Ajustar a forca de rastreamento.

- Verifique a forca de rastreamento do produto em “Especificacoes”.

- Nao aplique pressdo na agulha desnecessariamente. Pode ndo sé
danificar o gravador e agulha, mas prejudicar a qualidade do
4udio.

Ajustar a altura do brago reprodutor.

- Ajuste a altura de modo que a superficie inferior do headshell e a
superficie do disco estejam paralelas, conforme visto do lado.
Uma altura de brago reprodutor inadequada pode fazer o corpo
do produto entrar em contato com o disco prejudicando a
qualidade do 4udio ou danificar o disco.

Conecte diretamente ao terminal PHONO (MM) do

pré-amplificador/amplificador.

- Se o seu pré-amplificador/amplificador ndo tiver um terminal
PHONO, use um equalizador de dudio (vendido separadamente).

B Cuidado (]

- Use uma escova para remover a sujeira e o p6 da ponta da
agulha.

- Sempre mova a escova na direcao na qual o disco roda.

- E recomendado usar um limpador de agulhas (vendido
separadamente) para remover a sujeira persistente.

w
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M Substituicio daagulha —————————————— @

1. Remova a agulha de reposicdo puxando-a na direcdo da
seta sem tocar no cantilever, na ponta da agulha ou nos
imas.

2. Instale uma nova agulha de reposicdo no corpo da capsula.

- A vida atil da agulha de reposicédo é de aproximadamente 300 a
500 horas.

M Especificacoes

Tipo: VM

Resposta da frequéncia: 20 a 20.000 Hz

Tenséo de saida: 2,7 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)

Balanco de saida: 1,5 dB (1 kHz)

Forca de rastreamento: 4,5 a 5,5 g (5,0 g padrao)

Impedancia da bobina: 3,3 k ohms (1 kHz)

Resisténcia de CC: 485 ohms

Impedancia de carga recomendada: 47 k ohms

Capacitancia de carga recomendada: 100 a 200 pF

Indutancia da bobina: 550 mH (1 kHz)

Conformidade estéatica: 12 x 10 cm/dyne

Conformidade dinamica: 2,0 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Agulha: conica, unida

Raio de curvatura da agulha: 3,0 mil

Cantilever: Tubo de aluminio

Angulo de rastreamento vertical: 23°

Dimensoes: 17,2 mm x 18,9 mm x 28,3 mm (A x L x P)

Peso: 6,1 g

Agulha de reposicao (vendida separadamente)*: AT-VMN95SP

Acessorios: parafusos de fenda de instalacao da capsula 11,0 mm x 2 e 8,0
mm x 2, arruela x 2

* A agulha de substituicéo deste produto foi projetada para os produtos da série ATVM95
Nesta série, disponibilizamos agulhas de substituicdo com diversas estruturas de ponta
da agulha e formatos de ponta. Para receber mais detalhes, visite o site na internet da
Audio-Technica.

Para fins de melhoria do produto, esse podera ser modificado sem aviso
prévio.

« [lepXuTe NONN3TUNEHOBbIN NaKeT C U3fennem 3a npegenamu
A0CSraeMoCTu f1eTell U BAanu oT OTKPbLITOTO OrHs BO U3bexaHue
HeC4acCTHbIX CNy4aeB Uau noxapa.

Bo usbexaHune Hec4yacTHbIX Ccny4yaes Uan NONOMKU U3aenus npsaybre
nsgenwve ot getei.

4706bI M36eXaTh yXyALIEHNS XapaKTEPUCTVIK U3[eNNs, He KNajuTe ero B
MeCTa, rjie OHO NOABEPraeTCsi BO3AENCTBUIO MPAMbIX COTHEUHbIX NIyYel,
OKO/10 HarpeBaTe/bHbIX yCTPOICTB MW B MECTAX C BLICOKON TeMMnepaTypoit,
BbICOKOW BNIAKHOCTBIO MW BbICOKOM KOHLIEHTPALMEN Mbian.

Bo ns6exaHue NoBpexaeHs U3fenns He NpuKacanTech K
UINOfePKaTeNto, UMe U MarHuTaM.

« He nbiTaiiTeck paséupats unv Moguduumposats nsgenve, 4Tobbl
136exaTh ero nonoMKU.

Bo nsbexaHue NoBpexaeHNs N3fenns He NoaBepraiTe ero CUAbHbIM
yAapam.

o FREF IR HEERRMAT4h) LR AR BRI TS HITBRAA, W%
REFHHNK,

o WA RIRTE L) LIEMAFEIEGS S, URREFRRIKIE.

© EMEAFREZANESNNUE. MARMME. XEE. &2
FRERESHIMUE, URRERE.

o EMRIEAT REVEE. fHR. HE, DRRERE,

o BNEBUREHREAT @, URRESRE,

o BEMEAFEREERIUNE, URREKE.

M HasBaHue yacrtei (A)

O3HaKOMbTECh C TEPMUHONOTMEN Nepep UCMoNb30BaHNEM 13aenus.

1 3aWmTHLIA KONNAvoK 4 Virna (cMeHHas urna)

2 Kopnyc ronosku 5 Wrnogepxatens
3BYKOCHVMaTenNs 6 Uma

3 BbixofiHble KOHTaKTbl 7 MarHuThbl

H Ucn 9

Mepep yCTaHOBKOW VM3eN1s CHUMUTE (CMEHHYI0) nry.
1. YcTaHoBUTE N3genvie Ha AepxaTene roNoBKN UK Ha TOHapMe ¢
[fepxaTtenem rofoBKu.
2. MopxntounTe NpoBOAa TOHAPMa K BbIBOAAM rof10BKM, cobtofas
NONSAPHOCTb.
N HOE,KH}OHMTG KOHTaKTbl MPOBOAOB AiepxaTens ronoBKM K BbiIBOAam
n3genus (Kak nokasaHo Ha pUCyHKe).
N Bb\BO,D,bI roNIoBKKM He [O/MKHbBI NoABepraTeCs BO3,D,€\;\CTBI/HO BbICOKOW
TemnepaTypsl (OT NasiibHUKa 1 T. .)

3. OnpegennTe NpaBUIbHOE NONOXEHWE ANS YCTAHOBKM N3fenis

(otperynupyiite BbiHoC). ()

- OTperynupyiiTe BbIHOC, Clleflys yKa3aHusM B pyKOBOACTBE
nonb30Batens TOHapMma, NpourpbiBaTend Unu aepxatens ronoBKu.
Ecnv Bbl HeyBepeHbl, Bb\DOBHﬂ\ZTe MO NOIOXEHWUIO UMbl HA TO/I0BKe
3BYKOCHMMaTeN4d, KOTOpas paHblue CToA/1a Ha TOHapMme (KaK NoKasaHo
Ha PUCYHKe).

OTperynupynTe NPUXUMHYI CUy.

- MpoBepLTe NPYRKMMHYIO CUAY ANS NPOAYKTa B pasfene «TexHnyeckne
XapaKTepUCTUKM».

- He yCTaHaBﬂMBaI;\Te CNULWKOM BbICOKOE yCnnune npxma urbl. 310
MOXET NPUBECTN He TOMIbKO K MOBPEXAEHWIO NNACTUHKA U UMbl HO 1 K
CHKEHWIO KaveCTBa 3BYyKa.

. OTperynupyiiTte BbICOTY TOHapma.

- OTperynupyiiTe BbICOTY TaK, YTOBbI C/IN CMOTPETL COOKY, HIKHSIS
NOBEPXHOCTb AepxaTens rofloBKN 1 NOBEPXHOCTb rpamMnIacTUHKN 6611
napannenbHbl. Hel’lpaBMﬂbHaﬂ BbICOTA TOHaPMa MOXeT NPUBECTU K
TOMY, 4TO KOPMYC U3AeNA MOXET TePeTbCA O rPaMniacTUHKY, 4TO
3HAYNTENbHO YXYALWWT Ka4eCTBO 3BYKOBOCMPON3BEAEHUA UK NOBPeANT
rpamMnNacTnHKy.

6. BbINoNHMTE MOAKIIOYEHUE HEMOCPEACTBEHHO K BbiBogy PHONO

(MM) npepycunutens/ycunutens.
- Ecnv Ha npepycunutene/ycunutene HeT sbisoga PHONO, ucnons3yiite
3KBanaiisep (NpogaeTcs OTAeNbHO).

H Vxop G

- [Ins ynaneHus cKonuBLLEeNCs Ha Urne rpsi3n 1 NblAn UCMoNb3yiiTe
KNCTOYKY.

- Bcergia nepewmeLaiite KUCTOYKY B Hanpasnexuu, 8 KOTOPOM
BpaLLaeTCs rpamMmnnacTvHKa.

- [Ins ynaneHus Tpy[HOYAANSEMON rps3v peKOMeHayeTcs
1CMoAb30BaTb CPEACTBO A% YACTKM UM (NPOLAETCS OTAENLHO).

H3 uraobi (D)

1. CHumuTe CMEHHYIO Urny, He KacasacCb Urnogepxatens, urnbl 1
MarH1UTOB, MOTAHYB €e B HanpaBieHUN CTPeNKU.
2. YcTaHOBWTE HOBYIO CMEHHYIO Uy B KOPTYC FON0BKM
3ByKOCHUMaTenNs.
CpoK cnyx6bl CMEHHOM UMbl cocTasseT nprba. 300 4o 500 4

&>

o

B TexHMYeCKMe XapaKTepPUCTUKN

Tun: VM

YacTtoTHas xapakTepucTuka: 20-22 000 Iy

BbixofHoe HanpsixeHwe: 2,7 MB (1 Ky, 5 cm/c)

HepaBHOMEPHOCTb aMNAUTYAbI BbIXOJHOMO HaNpsixeHust No kaHanam: 1,5 ab (1 kry)

MNpvxrmHas cuna: 4,5-5,5 1 (ctanpapt 5,0 1)

MMnepaHc KaTywki: 3,3 kKOM (1 k)

ConpoTuBneHyie NOCTOAHHOMY TOKy: 485 OM

Pekomeryemoe conpoTuBaeHue Harpysku: 47 kKOM

Pexomergyemas eMKoCTb Harpysku: 100-200 nd

VIHAYKTMBHOCTb KaTywku: 550 mH (1 k)

Pa3bpoc ctaTuyeckux napameTpos: 12 x 107 cm/auH

Pa36poc gnHamuyeckux napameTpos: 2,0 x 10 cm/auH (100 )

Vrna: KoHnyecKas cocTasHas

Paguyc 3axkpyrenus urmbl: 3,0 Mun

Virogepxatens: AniomuHmesas Tpyba

Yron HaknoHa urnogepxartens: 23°

labapuTHble pa3mepbi: 17,2 Mm x 18 9 MM x 28,3 MM (B x LU x [])

Macca: 6,11

CMeHHas uma (npopaetcs 01aensHo)*: AT-VMNISSP

MPUHAANEKHOCT: KpeneXHble BUHTbI C NPAMbIM WwavLeM 11,0 MM X 2 WT. u

8,0 MM X 2 WT., Wainba x 2 WwT.

* B KauecTBE CMEHHOM UMb [U1% TOF0 U3EAVA UCTIONb3YETCA U2 4R 3Lenuit cepri

AT-VMI5, B 3TOV Cepyyt Mol NPEANaraeM CMEHHbIE UMbl C HAKOHEYHIKAMY Pa3HOT CTPYKTYPbI 1

pasHolt OpMOli OCTPUA, YTOBB! MOYHTS AOMONTHUTENBHYIO UH(BOPMALIO, MOCETHTE Hal
Be6-caiit Audio-Technica

[N COBEPLEHCTBOBAHMS U3f1eNNs, OHO MOXET BbITh M3MEHEHO 6e3 yBefoMaeH!s
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W Eifast (D)
1. TR R R AR . SR HARIIE R T, IRBE LR AEAL T,
REIRTEIRAEH.Q
2. B EIRAEHREEELREE L.Q
- B AIEHMERE L 300~500/)\8Y,

[z : 20~20,000 Hz
HEBE: 2.7 mV (1kHz, 5cm/sec.)
TR 1.5dB (1kH2)

SE: 45~55g (5.0 ghik)
LEEH: 3.3kQ (1kHz)

BB 4850
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