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Thank you for purchasing this product. Before using the product, read through
the user manual to ensure that you will use the product correctly. Please keep
this manual for future reference.

M Features

* Specially engineered to meet the most critical acoustic requirements of
professional recording, broadcast and sound reinforcement

* Three switchable polar patterns: omnidirectional, cardioid, figure-of-
eight

* Transformer-coupled output and specially tuned element provide sonic
characteristics reminiscent of early FET studio microphone designs

* Exceptionally low self-noise, wide dynamic range and high SPL
capability

* Dual-diaphragm capsule design maintains precise polar pattern
definition across the full frequency range of the microphone

* Precision-machined, nickel-plated brass, acoustic element baffle provides
enhanced element stability and optimal sensitivity

¢ Vintage silver-matte finish on microphone and shock mount

* Open acoustical housing assembly minimizes unwanted internal
reflections

* Custom shock mount provides superior isolation
e Integral 80 Hz low-cut filter switch and 10 dB pad switch

e State-of-the-art design and manufacturing techniques ensure compliance
with A-T’s stringent consistency and reliability standards

M Safety precaution

Although this product was designed to be used safely, failing to use it correctly
may result in an accident. To ensure safety, observe all warnings and cautions
while using the product.

MCautions for the product

* Do not subject the product to strong impact to avoid malfunction.

* Do not disassemble, modify or attempt to repair the product.

¢ Do not handle the product with wet hands to avoid electric shock or injury.

¢ Do not store the product under direct sunlight, near heating devices or in a
hot, humid or dusty place.

H Notes on use

* A raised Audio-Technica emblem is on the front of the microphone.
Position this side of the microphone toward the sound source.

* In use, secure the cable to the microphone stand or boom, leaving
a slack loop at the microphone. This will ensure the most effective
shock isolation and reduce the possibility of accidentally pulling the
microphone out of its mount.

B Connection procedure

Connect the output terminals of the microphone to a device that has a
microphone input (balanced input) compatible with a phantom power supply.
The output connector is an XLRM-type with polarity as show in the figure
below.

Output terminals

PINT (ground) PIN2 (hot)

This product requires 48V DC
phantom power.

PIN3 (cold)

M Directivity setting

O Omnidirectional is set.
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O Cardioid is set.

8 Figure-of-Eight is set.

Francais

M Switch settings

To reduce the pickup of low-
frequency ambient noise (such as
traffic, airhandling systems, etc.),
room reverberation and mechanically
coupled vibrations, turn ON (/=) the
low-cut filter switch located on the
side of the product.

LOW CUT

~O1—

If audio input exceeds the maximum PAD

i level h h

;l;p’%s;Bu‘nd evel, set the pad switcl _10dB m 0dB
M Specifications

Element  Externally-polarized (DC bias) condenser
Polar patterns ~ Omnidirectional, Cardioid, Figure-of-eight
Frequency response  20-18,000 Hz
Low cut 80 Hz, 12 dB/octave
Pad -10dB
Open circuit sensitivity  -42dB (7.9 mV), (0dB =1 V/Pa, 1 kHz)
Impedance 100 ohms

155 dB SPL (1 kHz at 1% THD)
165 dB SPL (When pad is on.)
Noise 14 dB SPL (A-weighted)
Dynamic range 141 dB (1 kHz at Max SPL)
Signal-to-noise ratio 80 dB (1 kHz at 1 Pa, A-weighted)

Maximum input sound level

Phantom power requirements 48V DC, 3.4 mA
Switches  Polar selection, Low cut: on/off, Pad: on/off
Weight 524 ¢(18.502)
Dimensions  188.0 mm (7.40") long,

53.4 mm (2.10") maximum body diameter
Output connector  Integral 3-pin XLR-M type
Audio-Technica case style  R1
Included accessories ~ AT8449a/SV shock mount, stand adapter (3/8"-5/8"),
microphone dust cover, carry case

e 1 Pascal = 10 dynes/cm’ = 10 microbars = 94 dB SPL

For product improvement, the product is subject to modification without notice.

Vielen Dank fur den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor Gebrauch des Produkts um sicherzustellen, dass Sie es korrekt verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung flr spéater anfallende Fragen auf.

HEMerkmale

* Speziell zur Erfillung der entscheidendsten akustischen
Anforderungen professioneller Aufnahme-, TV-/Rundfunk- und
Beschallungsanwendungen entwickelt

* Drei umschaltbare Richtcharakteristiken: Kugel, Niere, Acht

« Ein Gibertragergekoppelter Ausgang und ein speziell abgestimmtes
Element ergeben Klangeigenschaften, die an die ersten Studiomikrofone
mit Feldeffekttransistoren erinnern

* AuBergewdhnliche Storgerauschentkopplung, breiter Dynamikumfang
und hohe Schallpegelvertraglichkeit

¢ Das Doppelmembran-Kapseldesign gewéhrleistet die prazise Definition
der Richtcharakteristik tiber den gesamten Frequenzbereich

* Die prazisionsgefertigte Schallwand des Akustikelements ist aus
vernickeltem Messing und verleiht dem Wandler erweiterte Stabilitat
sowie optimale Empfindlichkeit

* Mikrofon und Spinne in Mattsilber (Vintage-Stil)

¢ Der Gehauseaufbau mit offener Akustik minimiert unerwiinschte interne
Reflektionen

* Spezielle Spinne bietet hochklassige Isolierung

e Integrierter 80 Hz Hochpassfilter und 10 dB Pad-Schalter

* Die Einhaltung von Audio-Technicas strengen Qualitats- und
Zuverléssigkeitsstandards ist durch den Einsatz modernster
Entwicklungs- und Fertigungsverfahren gewahrleistet

M Sicherheitsvorkehrungen
Obwohl dieses Produkt fir die sichere Anwendung konstruiert wurde, kann

falsche Verwendung einen Unfall verursachen. Beachten Sie zu |hrer Sicherheit
alle Hinweise, wenn Sie das Produkt verwenden.

M Vorsichtshinweise fiir das Produkt

e Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschitterungen aus, um Stérungen
zu vermeiden.

® Zerlegen oder verandern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht es zu
reparieren.

® Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Handen an, ansonsten kann es zu
Stromschlagen oder Verletzungen kommen.

* Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nahe von
Heizvorrichtungen oder an einem heif3en, feuchten oder staubigen Ort auf.

HHinweise zum Gebrauch

¢ An der Vorderseite des Mikrofons befindet sich ein erhabenes Audio-
Technica-Emblem. Positionieren Sie diese Seite des Mikrofons zur
Klangquelle hin.

* Befestigen Sie bei Verwendung des Mikrofons das Kabel am
Mikrofonsténder oder -galgen, so dass am Mikrofon eine
Kabelbewegungsschleife bleibt. Dies schirmt das Mikrofon sehr
effektiv gegen Erschitterungen ab und verringert die Gefahr eines
versehentlichen Herausziehens des Mikrofons aus der Halterung.

B Anschlussverfahren

Verbinden Sie die Ausgangsanschliisse des Mikrofons mit einem Gerét, das
einen phantomspeisungskompatiblen Mikrofoneingang (symmetrischen
Eingang) besitzt.

Der Ausgangsstecker ist ein XLRM-Stecker, dessen Polaritat Sie auf der
nachstehenden Abbildung sehen kénnen.

Ausgangsanschliisse

PIN 1 (Masse) PIN 2 (heif3)
Dieses Produkt bendtigt eine
48V DC Phantomspeisung
PIN 3 (kalt)
HRichteinstellung

O Einstellung Kugel.
O Einstellung Niere.

008

8 Einstellung Acht.

Italiano

M Schaltereinstellungen

Um die Aufnahme niederfrequenter
Umgebungsgerausche (z. B.
Verkehrslarm, Liftungsanlagen usw.),
Nachhalleffekte und mechanisch
gekoppelte Vibrationen zu reduzieren,
schalten Sie den seitlich angebrachten
TrittschallfilterSchalter EIN (/).

Falls die zugefiihrten Audiosignale den PAD

maximalen Einspeisepegel tbersteigen,
stellen Sie den Pad-Schalter auf -10 dB -10dB m 0dB

LOW CcUT

~O1—

ETechnische Daten

Element  Extern polarisierter (DC-Bias) Kondensator
Richtcharakteristik ~ Kugel, Niere, Acht
Frequenzbereich ~ 20-18.000 Hz
Trittschallfilter 80 Hz, 12 dB/Oktave
Pad -10dB
Empf. am offenen Schaltkreis  -42.dB (7,9 mV) (0 dB=1V/Pa, 1 kHz)
Impedanz 100 Ohm

155 dB SPL (1 kHz bei 1 % THD)

165 dB SPL (Bei eingeschaltetem Pad.)
14 dB SPL (A-gewichtet)

141 dB (1 kHz bei max. SPL)

80 dB (1 kHz bei 1 Pa, A-gewichtet)
48V DC, 3,4 mA

Maximaler Eingangspegel

Rauschen
Dynamikumfang
Gerauschpegelabstand
Phantomspeisung

Schalter  Richtcharakteristik, Low Cut: ein/aus, Pad: ein/aus
Gewicht 524g
Abmessungen  Lange: 188,0 mm, groRter Gehdusedurchmesser:

53,4 mm
Ausgangsanschluss  Integrierter 3-poliger XLRM-Anschluss
Audio-Technica Case Style  R1
Beiliegendes Zubehdr ~ Spinne AT8449a/SV, Stéanderadapter (3/8-5/8 Zoll),
Mikrofon-Staubschutzhiille, Transportkoffer

e 1 Pascal = 10 Dynes/cm’ = 10 Mikrobar = 94 dB SPL

Im Rahmen der Produktverbesserung unterliegt das Produkt Anderungen ohne
Voranklndigung.

Le agradecemos la compra de este producto. Antes de utilizarlo, lea el manual
de usuario para asegurarse de que lo utilizara correctamente. Conserve este
manual para consultarlo en un futuro.

M Caracteristicas

* Disenado especialmente para responder a las maximas exigencias
acusticas de la grabacion profesional, la radiodifusion y la sonorizacion

 Tres patrones polares conmutables: omnidireccional, cardioide y figura
en ocho

 La salida acoplada por transformador y el elemento especialmente

ajustado ofrecen unas caracteristicas sonoras que recuerdan a los

disenos de micréfono de estudio FET mas antiguos

Ruido propio excepcionalmente bajo, amplio rango dinamico y alta

capacidad de nivel de presién acustica (SPL)

Su diseno de capsula de doble membrana mantiene una definicion

precisa de los patrones polares a lo largo de todo el rango de

frecuencias del micréfono

El elemento deflector acustico de laton niquelado, con mecanizado

de precision, proporciona una mayor estabilidad del elemento y una

sensibilidad 6ptima

* Acabado vintage en plata mate en el micréfono y el soporte

antivibracion

Cubierta acustica abierta que minimiza las reflexiones internas no

deseadas

El soporte antivibracion a medida proporciona el maximo aislamiento

Filtro paso alto de 80 Hz y atenuador de 10 dB integrales

Lo ultimo en diseno y en técnicas de fabricacion garantiza la

conformidad con los estrictos estandares de consistencia y fiabilidad de

Audio-Technica

M Advertencias de seguridad

Aunque este producto se ha disefado para su uso seguro, si no lo utiliza
de manera correcta puede provocar un accidente. Con el fin de garantizar la
seguridad, respete todas las advertencias y precauciones mientras utiliza el
producto.

MPrecauciones para el producto

* No someta el producto a impactos fuertes para evitar averias.

¢ No desmonte, modifique o intente reparar el producto.

¢ No manipule el producto con las manos humedas para evitar descargas o
danos.

* No deje el producto bajo la luz solar directa, junto a dispositivos de
calefaccién o en lugares célidos, himedos o polvorientos.

HNotas sobre el uso

* En la parte delantera del micréfono aparece el emblema de Audio-
Technica en relieve. Coloque este lado del micréfono mirando hacia la
fuente del sonido.

* Durante el uso, asegure el cable del micréfono al pie o la pluma,
dejando un bucle de holgura en el micréfono. De esta forma se
garantiza la maxima proteccion contra impactos y se reduce la
posibilidad de tirar accidentalmente del micréfono y sacarlo de su
montura.

M Procedimiento de conexion

Conecte los terminales de salida del micréfono a un dispositivo con entrada
de microfono (entrada balanceada) compatible con fuentes de alimentacion
phantom.

El conector de salida es de tipo XLRM con la polaridad que se muestra en la
siguiente figura.

Terminales de salida

PIN1 (tierra) PIN2 (caliente)
Este producto precisa de
alimentacién phantom de
48V CC.
PIN3 (frio)

B Ajuste de directividad

O Patron omnidireccional seleccionado. O O 8

O Patron cardioide seleccionado.

8 Patrén de figura de ocho seleccionado.

Portugués

M Ajustes de los interruptores

Para reducir la captacién de ruido
ambiente de baja frecuencia (como LOW CUT
tréfico, sistemas de ventilacion,

etc.), reverberaciones de la sala r— E -
y vibraciones mecanicas, active

(posicién #=) el interruptor del filtro

paso alto situado en el lateral del

producto. PAD

Si la entrada de audio excede el nivel
de sonido de entrada maximo, ajuste -10dB m 0dB

el atenuador a -10 dB.

M Especificaciones

Elemento
Patrones polares
Respuesta en frecuencia  De 20 a 18.000 Hz
Pasoalto 80 Hz, 12 dB/octava
Atenuador  -10dB
Sensibilidad del circuito  -42 dB(7,9mV), (0 dB =1 V/Pa, 1 kHz)

Condensador con polarizacion externa (polarizacion CC)
Omnidireccional, cardioide, figura de ocho

abierto
Impedancia 100 ochmios
Nivel maximo de sonido de ~ SPLde 155 dB (1 kHz a 1% de TH.D.)
entrada  SPLde 165 dB (con atenuador activado)

Ruido  SPL de 14 dB (ponderacion A)
Rango dinamico 141 dB (1 kHz a SPL max.)
Relacion sefial-ruido 80 dB (1 kHz a 1Pa, ponderacién A)

Requisitos de alimentacion 48V CC, 3,4 mA
Phantom
Interruptores  Seleccion polar, Paso alto: activado/desactivado,
atenuador: activado/desactivado
Peso 5249
Dimensiones  188,0 mm de largo, 53,4 mm de didmetro méximo del

cuerpo
Conector de salida  Tipo XLR-M de 3 patillas integral
Estilo de carcasa de Audio-  R1
Technica
Accesorios incluidos  Soporte antivibracion AT8449a/SV, adaptador de pie
(3/8"-5/8"), cubierta antipolvo para micréfono, estuche
de transporte

e 1 Pascal = 10 dinas/cm’ = 10 microbares = SPL de 94 dB

El producto esté sujeto a modificaciones sin previo aviso con fines de mejora
del mismo.
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+ 1 Pascal = 10 dynes/cm? = 10 microbars = 94 dB SPL
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Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Avant utilisation, merci de lire
attentivement ce manuel pour vous assurer du bon usage du produit. Veuillez
conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

M Caractéristiques

* Spécialement congu pour répondre aux exigences acoustiques les plus
pointues de I'enregistrement, du broadcast et du son live professionnels

* Trois types de directivité échangeables : omnidirectionnel, cardioide,
figureen 8

* La sortie couplée au transformateur et la capsule réglée spécifiquement

offrent des caractéristiques sonores rappelant les premiers microphones

de studio a transistor a effet de champ

Bruit propre exceptionnellement faible, plage dynamique étendue et

pression acoustique élevée

e La capsule a double diaphragme permet de maintenir une définition
précise de la directivité sur toute la gamme de fréquences du
microphone

® La protection haute technologie en cuivre nickelé de la capsule

acoustique assure la stabilité de la capsule et une sensibilité optimale

Finition en argent mat vintage sur le microphone et la suspension

antichoc

* Conception acoustique ouverte afin de minimiser les réflexions internes
indésirables

* La suspension antichoc réglable permet une isolation supérieure

* Commutateur de filtre coupe-bas 80 Hz intégré et
commutateur d'atténuateur 10 dB

* La conception et les techniques de fabrication de pointe garantissent
la conformité avec les normes exigeantes d'A-T en matiere de constance
et de fiabilité

B Consigne de sécurité
Bien que la conception de ce produit garantisse la sécurité d'utilisation, une
utilisation incorrecte peut entrainer un accident. Pour assurer la sécurité,
respectez I'ensemble des avertissements et mises en garde lorsque vous
utilisez le produit.

EPrécautions d'utilisation

* Ne pas soumettre le produit a des chocs violents afin d'éviter tout
dysfonctionnement.

* Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit.

* Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées pour éviter tout choc
électrique ou toute blessure.

* Ranger le produit & I'abri des rayons du soleil, des appareils générant de la
chaleur et des environnements chauds, humides ou poussiéreux.

B Remarques sur l'utilisation

e Le devant du microphone arbore un logo Audio-Technica en
relief. Positionnez ce c6té du microphone vers la source du son.

e Lors de l'utilisation, fixez le cable au support ou a la perche du
microphone, en laissant une boucle lache au niveau du microphone.
Vous bénéficierez ainsi de la protection antichoc la plus efficace, en
réduisant le risque de faire sortir accidentellement le microphone de sa
suspension.

M Procédure de connexion

Connectez les bornes de sortie du microphone & un appareil équipé d'une
entrée microphone (entrée symétrique) compatible avec une alimentation
fantdme.

Le connecteur de sortie est de type XLRM avec des poles tels qu'affichés dans
l'llustration ci-dessous.

Bornes de sortie

PINT (terre) PIN2 (point chaud)

Ce produit nécessite une
alimentation fantome 48 V.

PINg ———
(point froid)

B Réglage de directivité

O Le réglage omnidirectionnel
est activé.
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O Le réglage cardioide est
activé.

8 Le réglage de figure en 8 est
activé

M Paramétres du commutateur

Pour réduire les bruits ambiants
dans les basses fréquences (par LOW CUT
exemple : circulation, systemes de

ventilation, etc.), la réverbération r— m -
de la salle et les vibrations dues au

couplage mécanique, activez (/) le

commutateur de filtre coupe-bas situé

sur le coté. PAD
Si I'entrée audio dépasse la pression _10dB 0dB

acoustique maximale, réglez le
commutateur de |'atténuateur sur
-10 dB.

M Caractéristiques techniques

Capsule Electret externe (tension de polarisation CC)
Directivité  Omnidirectionnel, cardioide, en forme de 8
Réponse en fréquences  20-18 000 Hz
Coupe-bas 80 Hz, 12 dB/octave
Atténuateur  -10dB
Sensibilité  -42dB (7,9 mV), (0 dB=1V/Pa, 1 kHz)
Impédance 100 ohms

155dB SPL(1 kHza 1% THD)

165 dB SPL (lorsque I'atténuateur est activé.)
Bruit 14 dB SPL (pondéré en A)

Plage dynamique 141 dB (1 kHz a SPL Max)

Pression Acoustique Maximale

Rapport signal/bruit 80 dB (1 kHz a 1Pa, pondéré en A)
Alimentation fantome 48V CC, 3,4 mA
Commutateurs ~ Sélection de directivité, coupe-bas : activé/désactive,
atténuateur : activé/désactivé
Poids 524¢g
Dimensions  Longueur 188,0 mm, diamétre maximal du corps

53,4 mm
Connecteur de sortie  Type XLRM 3 broches intégré
Type de boitier Audio-Technica  R1
Accessoires fournis  Suspension antichoc AT8449a/SV, adaptateur de support
(3/8"-5/8"), cache-poussiére pour microphone, étui
de transport

o 1 Pascal = 10 dynes/cm? = 10 microbars = 94 dB SPL

Dans le cadre de I'amélioration du produit, ce dernier peut étre modifié sans
préavis.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima dell'utilizzo, leggere
attentamente il manuale dell'utente per assicurarsi che il prodotto sia utilizzato
correttamente. Conservare il manuale come riferimento futuro.

M Caratteristiche

* Progettato specificatamente per soddisfare le rigorose esigenze
nel campo della registrazione professionale, nelle trasmissioni e
nell'amplificazione
* Tre schemi polari selezionabili:
omnidirezionale, cardioide e figura di otto
* L'uscita accoppiata a trasformatore e una capsula specificatamente
tarata consentono di ottenere le caratteristiche sonore degli storici
microfoni da studio FET
* Rumore autoindotto estremamente basso, ampia gamma dinamica ed
elevate capacita di gestione dello SPL
Il design della capsula a doppio diaframma consente di mantenere
inalterata la caratteristica polare selezionata attraverso I'intera gamma di
frequenze del microfono
Il baffle acustico in ottone nichelato tarato a macchina garantisce
un'elevata stabilita della capsula e ne ottimizza la sensibilita
Finitura in argento satinato su microfono e supporto anti-shock
Il telaio dal design acustico aperto riduce al minimo eventuali riflessioni
interne
* |l supporto anti-shock regolabile fornisce un elevato livello di isolamento
e Filtro passa-alto a 80 Hz e attenuatore da 10 dB selezionabili incorporati
* La progettazione e le tecniche di produzione di elevata fattura
garantiscono il rispetto degli standard di affidabilita che hanno reso
Audio-Technica un marchio famoso nel mondo

B Precauzioni di sicurezza

Anche se questo prodotto & stato realizzato per essere utilizzato in piena
sicurezza, I'uso scorretto potrebbe causare incidenti. Per garantire il massimo
grado di sicurezza, osservare tutte le avvertenze e le precauzioni fornite per
I'utilizzo del prodotto.

Precauzioni nell'utilizzo del prodotto

® Per evitare malfunzionamenti, evitare possibili urti.

¢ Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto.

* Per evitare scosse elettriche o lesioni, non toccare il prodotto con le mani
bagnate.

* Non riporre il prodotto alla luce diretta del sole, vicino a un dispositivo di
riscaldamento o in luogo caldo, umido o polveroso.

HE Note sull'utilizzo

e |l marchio in rilievo Audio-Technica e situato sulla parte frontale del
microfono. Orientare tale lato del microfono verso la sorgente sonora.

* Durante |'utilizzo, assicurare il cavo all'asta del microfono o al braccio
estensibile, lasciando abbastanza cavo all'attacco del connettore. Questo
per garantire il massimo isolamento dagli urti e per ridurre la possibilita
che il microfono esca dal supporto.

B Procedura di collegamento

Collegare i terminali di uscita del microfono al dispositivo dotato di ingresso
microfonico (ingresso bilanciato) e compatibile con I'alimentazione phantom.

Il connettore di uscita & del tipo XLRM, con la polarita come indicata nella figura
in basso.

Terminali di uscita

PINT (terra) PIN2 (caldo)
Questo prodotto richiede
alimentazione phantom a 48V
DC.
PING —
(freddo)

M Impostazioni dello schema polare

O Impostazione omnidirezionale.

008
(1]

O Impostazione cardioide.

8 Impostazione figura di otto.

M Impostazioni del filtro

Per ridurre la sensibilita al rumore
ambientale a bassa frequenza (come LOW CUT
ad esempio traffico, impianti di

trattamento dell'aria ecc.), al riverbero r— E -
ambientale e alle vibrazioni accoppiate

meccanicamente, attivare (/=) il filtro

passa-alto posizionato sul lato del

prodotto. PAD
Se il livello audio dovesse superare _10dB 0dB

quello massimo d'ingresso, impostare
|'attenuatore in posizione -10 dB.

M Specifiche tecniche

Capsula  Condensatore polarizzato esternamente (DC bias)
Schemi polari  Omnidirezionale, cardioide, figura di otto
Risposta in frequenza  20-18.000 Hz
Passa-alto 80 Hz, 12 dB/ottava

Attenuatore  -10dB
Sensibilita a circuito aperto  -42dB(7,9mV), (0dB =1V/Pa, 1 kHz)

Impedenza 100 ohm
Max pressione sonora 155 dB SPL (1 kHz @ 1% THD)
d'ingresso 165 dB SPL (con attenuatore attivato)
Rumore 14 dB SPL (pesata in A)

Gamma dinamica

Rapporto segnale/rumore
Requisiti alimentazione phantom
Selettori

141 dB (1 kHz a SPL max)
80 dB (1 kHz a 1 Pa, pesata in A)
48V DC, 3,4mA
Selezione schema polare, passa-alto: on/off,
attenuatore: on/off
Peso 5249
Dimensioni  Lunghezza 188,0 mm, diametro massimo 53,4 mm
Connettore di uscita  Spinotto XLR-M integrale tripolare
Tipo di corpo microfono Audio-  R1
Technica
Accessoriinclusi  Supporto anti-shock AT8449a/SV, adattatore per asta
filettata (3/8"- 5/8"), guaina anti-polvere, custodia per
il trasporto

o 1 Pascal = 10 dyn/cm” = 10 microbar = SPL 94 dB

Per il miglioramento del prodotto, lo stesso & soggetto a modifica senza
preavviso.

Obrigado por comprar este produto. Antes de usar o produto, leia atentamente
o manual do usudrio para assegurar o uso correto do produto. Guarde este
manual para futuras consultas.

HMRecursos

* Especialmente projetado para satisfazer as mais criticas exigéncias
acusticas de gravacao profissional, reforco e difusdo de som

* Trés padroes polares alternaveis: omnidirecional, cardioide, figura-de-8

Saida (output) de transformador acoplado e elemento especialmente

afinado para oferecer caracteristicas sonoras evocadora dos antigos

microfones de estudio FET

Excepcionalmente baixo nivel de ruido, amplo alcance dinamico e alta

capacidade de SPL

O projeto de diafragma duplo mantém o padréo polar bem preciso em

toda a escala de frequéncia do microfone

* A placa acustica em latdo niquelado maquinado com precisao fornece
melhor estabilidade e 6tima sensibilidade

e Acabamento vintage prateado fosco no microfone e no sistema

antivibracao

Montagem de ambiente actstico aberto minimiza as deflexoes internas

indesejaveis

O sistema antivibragao personalizado fornece isolamento superior

Chave de filtro passa-alta de 80 Hz e chave de atenuacao de 10 dB

integradas

O design e as técnicas de fabricagdo modernos garantem a

conformidade com os rigorosos padroes de consisténcia e confiabilidade

da Audio-Technica

M Medidas de seguranca

Embora esse produto tenha sido projetado para ser seguro para o usuario,

a utilizacdo em desacordo com o uso tido como correto pode resultar em
acidente. Para garantir a seguranca, siga todas as adverténcias e precaucoes
quando usar o produto.

MCuidados com o produto

* Ndo submeta o produto a um impacto muito forte para evitar falhas de
funcionamento.

* Nao desmonte, modifique nem tente reparar o produto.

* Ndo manuseie o produto com as maos Umidas para evitar choque elétrico ou
ferimentos.

* Ndo armazene o produto sob a luz direta do sol, préximo a dispositivos de
aquecimento ou em local Umido, quente ou empoeirado.

M Observagdes de uso

* Encontra-se na frente do microfone um emblema em alto-relevo da
Audio-Technica. Direcione esse lado do microfone para a fonte do som.

® Ao utilizar, prenda o cabo do microfone ao pedestal ou vara de boom,
deixando um circulo folgado no microfone. Isso vai assegurar um
isolamento de choque mais eficaz e reduz a possibilidade de se desalojar
acidentalmente o microfone do suporte.

M Procedimento de conexao

Conecte os terminais de saida (output) do microfone num dispositivo que
disponha de entrada (input) para microfone (entrada balanceada) compativel
com uma alimentacéao fantasma

O conector de saida (output) € do tipo XLRM com a polaridade como demonstra
a figura abaixo.

Terminais de saida (output)

PIN1 (terra (ground))

PIN2 (quente (hot))

Este produto requer uma
alimentacao fantasma de 48V
DC.

PINg ——
(frio (cold))

M Configuracao de diretividade

O omnidirecional esta configurado.

O O cardidide esté configurado.

8 O figura-de-8 estéa configurado.

B Configuracdes do interruptor

Para reduzir a captacéo de sons
ambiente de baixa frequéncia

(tais como trafego, sistemas de
condicionamento de ar, etc.),
reverberagdo do ambiente e vibragoes

LOW CUT
~Oo—
mecanicas acopladas, ligue em ON
(#=) a chave de filtro p: Ita ao

lado do produto. PAD

-10dB E 0odB

Se a entrada (input) de 4dudio exceder
0 nivel maximo de entrada de som,
coloque a chave de atenuagao em

-10 dB.

M Especificacoes

Elemento  Condensador externamente polarizado (Polarizagdo de
corrente continua (DC bias))

Padrdes polares  Omnidirecional, cardioide, figura-de-8

Resposta de frequéncia 20 - 18.000 Hz
Corte baixo 80 Hz, 12 dB/oitava
Pad -10dB
Sensibilidade em circuito aberto  -42 dB (7,9 mV), (0 dB=1V/Pa, 1 kHz)
Impedancia 100 ohms
Nivel de som de entrada 155 dB SPL (1 kHz em 1% de THD)
maximo 165 dB SPL (quando o pad estiver ligado (on))

Ruido 14 dB SPL (de ponderagdo A)
Alcance dindmico 141 dB (1 kHz em SPL méaximo)
Relag@o sinal-ruido 80 dB (1 kHz em 1 Pa, de ponderagdo A)

Requisitos de alimentagdo 48V DC, 3,4 mA
fantasma
Interruptores  Selecao do polar, corte baixo: on/off, Pad: on/off
Peso 5249
Dimensdes  188,0 mm de comprimento, 53,4 mm didmetro maximo
do corpo

Conector de saida Integral de 3 pinos do tipo XLRM
Case style Audio-Technica Rl
Acessorios inclusos  Sistema antivibragdo AT8449a/SV, adaptador de
pedestal (3/8"-5/8"), capa protetora de poeira, estojo
e 1 Pascal = 10 dinas/cm’ = 10 microbars = 94 dB SPL

Para o aperfeicoamento do produto, 0 mesmo esta sujeito a alteracoes sem
aviso prévio.



Pycckui

R

Bnarogapum Bac 3a nprobpeTteHne gaHHoro usgenus. Nepeq ncnonb3osaHem
WU3enns BHUMaTtenbHo Npo4TUTE PYyKOBOACTBO NONb30BaTeNd, 4T06bI 06ECNE T
NpaBKNbHYIO SKCNyaTaumio nsgenus. CoxpaHuTe AaHHOe PyKOBOACTBO ANs
MCNONb30BaHMs B ByayLLeM.

M XapakTepuctukm

- CneL\Maanaﬂ KOHCTPYKUMA COOTBETCTBYET Hanbonee KPUTUYHBIM aKyCTUYECKUM
TpeboBaHusaM B chepe NpodeccroHanbHol 3ByKO3anncu, BeLaHns 1 3ByKOBOTO

ycunenus
« Tpu nepek/ilo4aeMble NONAPHbIE AMArpamMMbl HanpaBIeHHOCTU:
BCEHanpas/eHHas, Kap1ou/iHas, BOCbMepKa
BbiX0f, € TpaHChOPMATOPOM 1 CReLManbHbIi 3N1eMeHT 06ecrneynBaloT 3ByKOBbIe
XapaKTepucTuKu, 6IM3Kune K CTapbiM CTyAUiHbIM FET-MuKpodoHam

+ O4eHb HU3KUI1 yPOBEHb COBCTBEHHBIX LUYMOB, WMPOKMI AUHAMUYECKNI
[AManasoH 1 CNOCOGHOCTb BbIEPKMBATH BLICOKME YPOBHM 3BYKOBOTO AaBNEHUS

« Kanctonb ¢ gBoiHoI gnadparmoit o6ecrneynBaeT NOCTOSIHHYIO Aarpammy
HarpaB/eHHOCTY BO BCceM paboyeM Anana3soHe 4actot

KpenneHue n3 HUKeNNPOBAHHOMN NaTyHW, NPOLLEALLEe NPEeLUo3HY 06paboTky,

obecneunBaet nydwyto CcTabunbHOCTb 1 ONTU ManbHy 4yBCTBUTENbHOCTb

Kanctons

Knaccuieckoe MaToBoe cepebpucToe NoKpbITHeE MUKPO(OHA 1 noaBeca

AKYCTUYECKM OTKPbITbI CUMMETPUYHbIN KOPMYC MO3BOSIET CBECTN K MUHUMYMY

HexenartenbHble BHYTPEHHME OTpaXeHuns

« MogBec cneyuanbHOM KOHCTPYKLMM 06ECNIeUNBAET HAJEKHYIO N30NSLNI0 OT
Bubpauyum

+ BCTPOEHHbI nepeknioyaemblii GUALTP HU3KUX 4ACTOT € 4acToTow cpesa 80 My n
nepekYaTeNb YyBCTBUTENbHOCTY BxoAa 10 b

« TpuMeHeHe COBPEMEHHbIX TEXHONOT I KOHCTPYMPOBAHMS 1 NPON3BOACTBA

obecneynBaeT COOTBETCTBIE U3AENUA CTPOXKANLINM CTaHAApPTaM KoMnaHum A-T

B 4aCTU NOCTOAHCTBA XapaKTEPUCTUK U HAAKHOCTH

Il Mepbi npegocTopoXKHOCTU

HecMoTps Ha TO YTO WU3aenie N3roToB/EHO C y4eToM TpeboBaHwii 6esonacHon
3KCNNyaTaymu, ero HenpaBuIbHOE NCNONb30BaHNE MOXET CTaTb HPV\HV\HO;\
HecyacTHoro cayyast. C uensto obecneyeHmns 6e30nacHOCTY Npy aKCNyaTaumm
v3genus Tpebyetcsi cobiofaTh BCe Npegynpexgaolme 1 npegocteperatolme
yKasaHna

M Mepsi 6e30nacHocTu npu pabote ¢ usgenem

« He HOE,BEPFE;‘TG n3genve cuibHbIM yaapam Bo usbexarne HapylweHusa ero
(yHKLUMOHUPOBaHUS.

« He pasbupaiite, He MogMbULMPYIATE U HE NbITallTECh CAaMOCTOSTENBHO
OTPEMOHTMPOBATL U3aenue.

+ He npyikacaiiTecs K 13genmio BaxHbIMn Pykamii BO 36exaHie nopaxeHins
3NEKTPUHECKUM TOKOM MNK NONYYeHWs TDaBM.

« He xpaHuTe usgenve B MecTax, rae oHo Gy/eT NofaBepXEeHO BO3AEHCTBII0 NPSMOTo
CONHEYHOTO CBETa, BOMM3W HarpeBaTebHbIX NPMBOPOB, B MECTaX C BbICOKOM
TeMnepaTypoﬁ, YPOBHEM BAMKHOCTU NN B 3aMbIIEHHbIX MECTaXx.

Il 3ameyaHus oTHOCUTENBHO akcnayataymaum ————

« Ha nepeAHeﬁ Yactu MMKquJOHa nMeeTcs TUCHeHas sMbnema koMnaHum Audio-
Technica. MVIKpOd]OH cnepyet pacnonaraTtb 3TOMN CTOpOHOﬁ KWUCTOYHUMKY 3BYKa.
Mpu paboTe HEOHXOAMMO 3aKPEeNUTb Kabesb K MUKPO(POHHON CTOKE nan
WTATUBY, OCTABMB y MUKPO(OHA HEBObLIOI 3amac, KOTOPbI CBOPaYMBaeTCs B
netnto. bnarogaps atomy obecneunsaercs Haubonee 3hbeKTUBHAS U30NSUMS
OT yAapHbIX Harpy3ok, a Takxxe CHMXaeTCa BepOATHOCTb HenpeagHaMmepeHHoro
BblaeprusaHus MMK’JOqJOHa n3 KpenneHus.

HENopsapok noaxnoyeHus

MoaKNK4MTE BLIXOAHOM pa3beM MUKPODOHa K YCTPOICTBY, OCHALLEHHOMY
MUKPO(DOHHBIM (CUMMETPUYHbBIM) BXOAOM C (DAHTOMHBIM NUTaHUEM.

B KayecTBe BbIXOHOIO pasbema NprMeHseTcs pasbem Tuna XLRM, nonapHocTh
NoKa3aHa Ha PUCYHKe HIKe.

BbixofHble KNeMMmbl

KOHTAKT 2

KOHTAKT 1 (seuns) (nonowyTENsHbIi nonioc)

Ans pa6oTbl faHHOTO
n3penus TpebyeTcs UCTOUHNK
¢haHTOMHOrO NUTaHus ¢
HanpseHneMm 48 B nocrT. Toka.

KOHTAKT 3
(oTpuuatensHsiit nosoc)

M HacTpoiika HanpaBneHHOCTH

BhibpaHa BceHanpasaeHHas

Avarpamma. O (@) 8
O BuibpaHa kapaguougHas

Avarpamma El

8 BbiGpaHa grarpamma-ocsMepra.

M Bbi6op nonoxeHus nepekntovarenen —

[INsi CHUXKERWS YPOBHS HU3KOYACTOTHOTO
OKpyXa@ioLero Wwyma (Hanpumep,

OT ABVKEHMS TPAHCNOPTa, CUCTEM
KOHAMUVYORMPOBAHMS BO3/yXa 1

T.A.), 3bdeKToB 3BYKOOTPAXKEHNS B

LOW CUT
NOMELLEHIY 1 BUBPALMIA, NEPEAaIoLMXCs

~E1-
MEexaHW4YeCKnM nyTem, nepeMectuTe

nepexkntovarent dJMﬂpra HU3KNX 4acToT, PAD

KOTOPBIV HAXOANTCS Ha Boky U3nenns, 8
-10dB E odB

nonoxenue «Br.» ().

Ecnu ypoBeHb BXOAHOTO akyCTU4eCKOro

cuvrHana npesbiWaeT MaKCMManbHO
AONYCTUMbIV BXOAHON YPOBEHb 3BYKa,
TO NepeKntyaTenb YyBCTBUTENbHOCTU
BXOAa HYXHO YCTaHOBWTL B NOJNIOKEHWE
-10 gb.

M TexHuuecKne xapakTepucTMKm

YyBCTBUTENbHBIN 31eMeHT  KOH/EHCATOP C BHelHel nonspusatueil
(cMeLyeHem NOCTOSIHHbIM TOKOM)
[narpammbl HanpaBneHHOCTN  BceHanpasnerHas, KapAnonHas, BoCbMepka
YactoTHas xapaktepuctuka Ot 20 40 18 000 Iy
DunbTp HU3KMX YacToT 80 [y, 12 ab/okTaBa
YyecTBUTeNbHOCTb BXOAA  -10 46
YyBcTBUTENbHOCTL  -42 A6 (7,9 MB) (0 b =1 B/Ma, 1 klu)
Pa30MKHYTOrO KOHTYpa
Wmnepanc 100 Om
MakcumanbHbIi ypoBeHb 155 Ab SPL (1 kI npw 1% THD)
BXO/LHOTO 3BYKOBOrO cMrHana 165 b SPL (BknioueH nepekntoyatens
4YBCTBUTENBHOCTM BXOAA)
Wym 14 b SPL (B3BelweHHbIN M0 KpuBOii A)
[uHamuyecknii guanasor 141 b (1 Ky npy MakcuMansHOM ypoBHE
3BYKOBOFO flaBNeHs)
OTHoweHwe curHan/wym 80 b (1 KMy npw 1 Ma, B3BeLEHO MO KpUBOK A)
TpeboBaHus K paHTOMHOMY 48 B nocT. Toka; 3,4 MA
nuTaHnio

Mepeknioyatenn  Bbibop NONSAPHOCTU, DUALTP HU3KIX 4acTOT: BKA/

BbIK/, YYBCTBUTENLHOCTY BXOAA: BKNI/BIKN
Bec 52471 (18,5 yHuuu)
Pa3mepbl  [InvHa 188,0 MM (7,40 alolima), MakcuManbHslit
AvameTp Kopnyca 53,4 MM (2,10 froiima)
BbixogHOI pasbeM  BCTPOEHHbIN 3-KOHTaKTHbIM, TUN XLR-M
Tun kopnyca Audio-Technica  R1
MpuHagnexHocTn B [ogsec AT8449a/SV, nepexofHUK anst CTONKK
KOMMAeKTe NocTaBku  (3/8-5/8 filoiiMa), NbiNe3alunTHbI Yexon ans
MUKPODOHa, PYTASP AN NEPEHOCKN

« YposeHb 38yK0BOro fasnexus 1 Ma =10 auH/eM’ = 10 mKbap =94 ab

B Liensx ycoBepLIeHCTBOBAHNS B U3A€N1e MOTYT BHOCUTBLCS U3MEHeHs 6e3
npefBapuTeNbHOro yBeoM/IEH NS
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SAEIEAZ - 20-18,000 Hz

& 80 Hz, 12 dB/fESMifE

=R -10dB

FHRRHE -42dB(7.9mV) (0dB=1V/Pa, 1 kHz)

FR#T 100 BR4S

BARBWAEESR  155dB SPL(1 kHzF1% THD)
165 dB SPL (ZREFTHTEY)
125 14 dB SPL(AITAY)
BAEE 141 dB (1 kHzFRAREER)
&2t 80 dB (1 kHzF1Pa, Ait4%)
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Polar pattern
Directivité
Richtcharakteristik
Schema polare
Patron polar

Ea} e
]
FEIOESS

Padrao polar
[Aunarpamma HanpaB/IEHHOCTU

NRTER Dimensdes
Dimensions Fa6apuTHble pa3mepbl
Dimensions 37|

Abmessungen R

Dimensioni SMERIRST
Dimensiones

IR / Omni polar pattern / Directivité omnidirectionnelle /
Richtcharakteristik Kugel / Schema polare omni / Patrén polar omnidi-
reccional / Padrdo polar omnidirecional / BcenanpaeneHHas nonspHas
avarpamma / HEer 22t IiE  2migmit / 2iemisERFIE

WIEMEE / Figure-of-eight polar pattern / Directivité en forme de 8 /
Richtcharakteristik Acht / Schema polare figura di otto / Patron polar de
figura de ocho / Padréo polar figura-de-8 / MonspHas gnarpamma B Buge
socbMepky / 8AHE Z2t IHEl ) SFIE MM / SEFATHLFIE

R / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEGENDA / LEYENDA / LEGENDA / YC/TOBHbIE OBO3HAYEHUS / 2| / {5 / &5l

Bi—JEM)1% / Cardioid polar pattern / Directivité cardioide /
Richtcharakteristik Niere / Schema polare cardioide / Patrén polar car-
dioide / Padrdo polar cardidide / KapgnongHas nonspHas guarpamma /
FtC|R0|= Zat miE / OFzEm / Osm It

200 Hz =—+=—"
1 kHz

BkHz +o o
8kHz = = = =

HEAT—)UIE 1 B8 5dB/ SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION /
ECHELLE DE 5 DECIBELS PAR DIVISION / SKALA VON 5 DEZIBEL PRO DIVISION /
SCALA DI 5 DECIBEL PER DIVISIONE / ESCALA DE 5 DECIBELIOS POR DIVISION /
A ESCALA E DE 5 DECIBEIS POR DIVISAO / MACLUTAB: 5 ab HA IENEHVE WKA/bBI /
TAY S HAE / LEHIRE DR 5 DI/ LLBIRABZE S DR

(R E5 ek S

Frequency response
Réponse en fréquences
Frequenzgang

Risposta in frequenza
Respuesta en frecuencia

F0i4 2%
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Resposta de frequéncia
YacToTHas XapaKTepucTuka
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